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ZAHNRADPUMPEN
BAUGRÖSSE 0,5

Pumpen 

1M**F09R
l Zahnradpumpe, Baugröße 0,5, Befestigungsflansch ital./engl., Zentrierung 22 mm, 
 V = 0,33 - 1,33 cm3/U, Welle zylindrisch Ø 7mm; (Welle Form F)

Artikel-Nr. Bezeichnung
Fördervolu-
men cm3/U

A
(mm)

B
(mm)

C 
Druck-/Saugseite Gewicht

58502 1M0,5DF09R P1ARN0003L20 rechtsdrehend 0,33 54 26,5 1/4" BSP 0,558 kg

58503 1M0,5IF09R P2ARN0003L20 linksdrehend 0,33 54 26,5 1/4" BSP 0,558 kg

58517 1M0,75DF09R P1ARN0005L20 rechtsdrehend 0,5 56 27,5 1/4" BSP 0,606 kg

58518 1M0,75IF09R P2ARN0005L20 linksdrehend 0,5 56 27,5 1/4" BSP 0,606 kg

58519 1M1DF09R P1ARN0006L20 rechtsdrehend 0,66 58 28 1/4" BSP 0,624 kg

58520 1M1IF09R P2ARN0006L20 linksdrehend 0,66 58 28 1/4" BSP 0,624 kg

58521 1M1,25DF09R P1ARN0008L20 rechtsdrehend 0,83 60 28 1/4" BSP 0,645 kg

58522 1M1,25IF09R P2ARN0008L20 linksdrehend 0,83 60 28 1/4" BSP 0,645 kg

58523 1M1,5DF09R P1ARN0010L20 rechtsdrehend 1 62 30,5 1/4" BSP 0,666 kg

58524 1M1,5IF09R P2ARN0010L20 linksdrehend 1 62 30,5 1/4" BSP 0,666 kg

58527 1M2DF09R P1ARN0013L20 rechtsdrehend 1,33 66 30,5 1/4" BSP 0,688 kg

58528 1M2IF09R P2ARN0013L20 linksdrehend 1,33 66 30,5 1/4" BSP 0,688 kg

Technisches Datenblatt für Baugröße 0,5

Fördervolumen
l/min. (1.500 min-1) 0,5 0,75 1 1,25 1,5 2

cm3/U 0,33 0,5 0,66 0,83 1 1,33

Max. Dauerdruck bar 225 225 225 225 225 175

Max. interm. Druck bar 250 250 250 250 250 200

Drehzahl bei Dauerdruck min-1 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000 3.000

Max. Drehzahl min-1 10.000 10.000 10.000 8.000 8.000 6.000

Min. Drehzahl bei 
gegebenem Druck 
in min-1

100 bar 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

175 bar 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

250 bar 3.000 3.000 2.500 2.500 2.500 -

Temperaturbereich -20°C bis +80°C
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ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 1

Pumpen 

1L0**E10R
l Zahnradpumpe, Baugröße 1, Bef. Flansch ital./engl., Zentrierung 25,35 mm, 
 V = 1 - 6,6 cm3/U, Welle konisch 1:8 (Welle Form E)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)
C 

Druckseite
C

Saugseite Gewicht

10757 1L01,5DE10R P1BRN1001L10 rechtsdrehend 1 67,8 31 1/4" BSP 3/8" BSP 1,378 kg

10787 1L01,5IE10R P2BRN1001L10 linksdrehend 1 67,8 31 1/4" BSP 3/8" BSP 1,378 kg

10760 1L03DE10R P1BRN1002L10 rechtsdrehend 2 72,8 31 1/4" BSP 3/8" BSP 1,464 kg

10790 1L03IE10R P2BRN1002L10 linksdrehend 2 72,8 31 1/4" BSP 3/8" BSP 1,464 kg

10763 1L05DE10R P1BRN1003L10 rechtsdrehend 3,3 79,8 34,5 1/4" BSP 3/8" BSP 1,546 kg

10793 1L05IE10R P2BRN1003L10 linksdrehend 3,3 79,8 34,5 1/4" BSP 3/8" BSP 1,546 kg

10766 1L07,5DE10R P1BRN1005L10 rechtsdrehend 5 88,25 37,5 3/8" BSP 1/2" BSP 1,664 kg

10796 1L07,5IE10R P2BRN1005L10 linksdrehend 5 88,25 37,5 3/8" BSP 1/2" BSP 1,664 kg

10784 1L010DE10R P1BRN1007L10 rechtsdrehend 6,6 96,8 42,8 3/8" BSP 1/2" BSP 1,790 kg

10843 1L010IE10R P2BRN1007L10 linksdrehend 6,6 96,8 42,8 3/8" BSP 1/2" BSP 1,790 kg

11329 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 1 (Viton)

11332 Dichtung für Befestigungsflansch BI  Baugröße 1 (Zentrierung 25,35 mm)

Technisches Datenblatt für Baugröße 1

Fördervolumen
l/min. (1.500 min-1) 1,5 3 5 7,5 10

cm3/U 1 2 3,3 5 6,6

Max. Dauerdruck bar 275 275 240 185 135

Max. interm. Druck bar 300 300 275 200 150

Drehzahl bei Dauerdruck min-1 5.000 5.000 4.000 3.000 3.000

Max. Drehzahl min-1 6.000 6.000 5.000 4.000 3.000

Min. Drehzahl bei 
gegebenem Druck 
in min-1

100 bar 1.000 1.000 750 500 500

175 bar 1.500 1.250 1.250 1.000 -

250 bar 2.000 1.750 1.500 - -

300 bar 3.000 2.000 - - -

Medium ISO 6743, Typ HM, HV oder HG

Viskosität ISO 3448 Kat. VG32-VG46

Reinheit 19/16s ISO 4406 o. RP70H

Temperaturbereich -20°C bis +80°C
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ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 1

Pumpen 

1L0**E10B
l Zahnradpumpe, Baugröße 1, Bef. Flansch ital./engl., Zentrierung 25,35 mm,
 V = 1 - 6,6 cm3/U, Welle konisch 1:8 (Welle Form E)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

59923 1L01,5DE10B P1BIN1001L10 rechtsdrehend 1 67,8 31 30/30 11/14 0,970 kg

59922 1L01,5IE10B P2BIN1001L10 linksdrehend 1 67,8 31 30/30 11/14 0,970 kg

59921 1L03DE10B P1BIN1002L10 rechtsdrehend 2 72,8 31 30/30 11/14 1,030 kg

59920 1L03IE10B P2BIN1002L10 linksdrehend 2 72,8 31 30/30 11/14 1,030 kg

59914 1L05DE10B P1BIN1003L10 rechtsdrehend 3,3 79,8 34,5 30/30 11/14 1,546 kg

59913 1L05IE10B P2BIN1003L10 linksdrehend 3,3 79,8 34,5 30/30 11/14 1,546 kg

59912 1L07,5DE10B P1BIN1005L10 rechtsdrehend 5 88,25 37,5 30/30 11/14 1,664 kg

59911 1L07,5IE10B P2BIN1005L10 linksdrehend 5 88,25 37,5 30/30 11/14 1,664 kg

58537 1L010DE10B P1BIN1007L10 rechtsdrehend 6,6 96,8 42,8 30/30 11/14 1,790 kg

58538 1L010IE10B P2BIN1007L10 linksdrehend 6,6 96,8 42,8 30/30 11/14 1,790 kg

11329 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 1 (Viton)

11332 Dichtung für Befestigungsflansch BI  Baugröße 1 (Zentrierung 25,35 mm)

1L0**E10F
l Zahnradpumpe, Baugröße 1, Bef. Flansch ital./engl., Zentrierung 25,35 mm 
 V = 1 - 6,6 cm3/U, Welle konisch 1:8 (Welle Form E)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

10746 1L01,5DE10F P1BIC1001L10 rechtsdrehend 1 67,8 31 30/30 11/14 1,378 kg

10752 1L01,5IE10F P2BIC1001L10 linksdrehend 1 67,8 31 30/30 11/14 1,378 kg

10747 1L03DE10F P1BIC1002L10 rechtsdrehend 2 72,8 31 30/30 11/14 1,464 kg

10753 1L03IE10F P2BIC1002L10 linksdrehend 2 72,8 31 30/30 11/14 1,464 kg

10748 1L05DE10F P1BIC1003L10 rechtsdrehend 3,3 79,8 34,5 30/30 11/14 1,546 kg

10754 1L05IE10F P2BIC1003L10 linksdrehend 3,3 79,8 34,5 30/30 11/14 1,546 kg

58529 1L07,5DE10F P1BIC1005L10 rechtsdrehend 5 88,25 37,5 30/30 11/14 1,664 kg

44110 1L07,5IE10F P2BIC1005L10 linksdrehend 5 88,25 37,5 30/30 11/14 1,664 kg

58530 1L010DE10F P1BIC1007L10 rechtsdrehend 6,6 96,8 42,8 30/30 11/14 1,790 kg

10756 1L010IE10F P2BIC1007L10 linksdrehend 6,6 96,8 42,8 30/30 11/14 1,790 kg

11329 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 1 (Viton)

11332 Dichtung für Befestigungsflansch BI  Baugröße 1 (Zentrierung 25,35 mm)
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ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 2

Pumpen 

1L**J22F
l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 50 mm
 V = 4 - 26,6 cm3/U, Welle konisch 1:5 (Welle Form J)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

59897 1L6DJ22F P1DCN2004L10 rechtsdrehend 4 86,3 39 35/40 15/15 2,72 kg

59898 1L6IJ22F P2DCN2004L10 linksdrehend 4 86,3 39 35/40 15/15 2,72 kg

11178 1L9DJ22F P1DCN2006L10 rechtsdrehend 6 89,8 39 35/40 15/15 2,84 kg

11184 1L9IJ22F P2DCN2006L10 linksdrehend 6 89,8 39 35/40 15/15 2,84 kg

11179 1L12DJ22F P1DCN2008L10 rechtsdrehend 8 93,1 41,1 35/40 15/20 2,92 kg

11185 1L12IJ22F P2DCN2008L10 linksdrehend 8 93,1 41,1 35/40 15/20 2,92 kg

11180 1L16DJ22F P1DCN2012L10 rechtsdrehend 10,6 97,5 45,5 35/40 15/20 3,10 kg

11186 1L16IJ22F P2DCN2012L10 linksdrehend 10,6 97,5 45,5 35/40 15/20 3,10 kg

11181 1L22DJ22F P1DCN2015L10 rechtsdrehend 14,6 104,3 45,5 35/40 15/20 3,26 kg

11187 1L22IJ22F P2DCN2015L10 linksdrehend 14,6 104,3 45,5 35/40 15/20 3,26 kg

11182 1L27DJ22F P1DCN2018L10 rechtsdrehend 18 110,1 45,5 35/40 15/20 3,4 kg

11188 1L27IJ22F P2DCN2018L10 linksdrehend 18 110,1 45,5 35/40 15/20 3,4 kg

11183 1L35DJ22F P1DCN2022L10 rechtsdrehend 23,3 119,1 53 35/40 15/20 3,64 kg

11189 1L35IJ22F P2DCN2022L10 linksdrehend 23,3 119,1 53 35/40 15/20 3,64 kg

59892 PNP2/26DCO0205C P1DCN2026L10 rechtsdrehend 26,6 123,1 57,5 35/40 15/20 3,0 kg

30175 PNP2/26SCO0205C P2DCN2026L10 linksdrehend 26,6 123,1 57,5 35/40 15/20 3,0 kg

11976 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

11726 Dichtung für Befestigungsflansch DC  Baugröße 2 (Zentrierung 50 mm)

11982 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

Technisches Datenblatt für Baugröße 2

Fördervolumen
l/min. (1.500 min-1) 6 9 12 16 18 22 24 27 35 40

cm3/U 4 6 8 10,6 12 14,6 16 18 23,3 26,6

Max. Dauerdruck bar 275 275 275 275 275 250 250 225 180 170

Max. interm. Druck bar 300 300 300 300 300 275 275 250 200 190

Drehzahl bei Dauerdruck min-1 3.500 3.500 3.500 3.000 3.000 2.500 2.500 2.300 2.000 2.000

Max. Drehzahl min-1 4.000 4.000 4.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.200 3.000 2.500

Min. Drehzahl bei 
gegebenem Druck 
in min-1

100 bar 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

175 bar 1.100 1.100 1.200 1.100 1.100 850 850 850 750 750

250 bar 1.400 1.400 1.400 1.300 1.300 1.200 1.200 1.100 - -

300 bar 1.750 1.750 1.750 1.500 - - - - - -
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ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 2

Pumpen

1L**J55F-HT5
l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 50 mm
 V = 4 - 26,6 cm3/U, Welle konisch 1:5 (Welle Form J)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

59894 1L6DJ55F-HT5 P1DCN2004L10-133 rechtsdrehend 4 86,3 39 35/40 15/15 2,72 kg

59895 1L6IJ55F-HT5 P2DCN2004L10-133 linksdrehend 4 86,3 39 35/40 15/15 2,72 kg

11196 1L9DJ55F-HT5 P1DCN2006L10-133 rechtsdrehend 6 89,8 39 35/40 15/15 2,84 kg

11202 1L9IJ55F-HT5 P2DCN2006L10-133 linksdrehend 6 89,8 39 35/40 15/15 2,84 kg

11197 1L12DJ55F-HT5 P1DCN2008L10-133 rechtsdrehend 8 93,1 41,1 35/40 15/20 2,92 kg

11203 1L12IJ55F-HT5 P2DCN2008L10-133 linksdrehend 8 93,1 41,1 35/40 15/20 2,92 kg

11198 1L16DJ55F-HT5 P1DCN2012L10-133 rechtsdrehend 10,6 97,5 45,5 35/40 15/20 3,10 kg

11204 1L16IJ55F-HT5 P2DCN2012L10-133 linksdrehend 10,6 97,5 45,5 35/40 15/20 3,10 kg

11199 1L22DJ55F-HT5 P1DCN2015L10-133 rechtsdrehend 14,6 104,3 45,5 35/40 15/20 3,26 kg

11205 1L22IJ55F-HT5 P2DCN2015L10-133 linksdrehend 14,6 104,3 45,5 35/40 15/20 3,26 kg

11200 1L27DJ55F-HT5 P1DCN2018L10-133 rechtsdrehend 18 110,1 45,5 35/40 15/20 3,4 kg

11206 1L27IJ55F-HT5 P2DCN2018L10-133 linksdrehend 18 110,1 45,5 35/40 15/20 3,4 kg

11201 1L35DJ55F-HT5 P1DCN2022L10-133 rechtsdrehend 23,3 119,1 53 35/40 15/20 3,64 kg

11207 1L35IJ55F-HT5 P2DCN2022L10-133 linksdrehend 23,3 119,1 53 35/40 15/20 3,64 kg

30174 PNP2/26DCO0204C P1DCN2026L10-133 rechtsdrehend 26,6 123,1 57,5 35/40 15/20 3,0 kg

59893 PNP2/26SCO0204C P2DCN2026L10-133 linksdrehend 26,6 123,1 57,5 35/40 15/20 3,0 kg

11976 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

11726 Dichtung für Befestigungsflansch DC  Baugröße 2 (Zentrierung 50 mm)

11982 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

1L**T22F
l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 50 mm
 V = 6 - 26,6 cm3/U, Vielkeilwelle (Welle FormT)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

11211 1L9DT22F P1DCN2006L30 rechtsdrehend 6 89,8 39 35/40 15/15 3,2 kg

11217 1L9IT22F P2DCN2006L30 linksdrehend 6 89,8 39 35/40 15/15 3,2 kg

11212 1L12DT22F P1DCN2008L30 rechtsdrehend 8 93,1 41,1 35/40 15/20 3,2 kg

11218 1L12IT22F P2DCN2008L30 linksdrehend 8 93,1 41,1 35/40 15/20 3,2 kg

11213 1L16DT22F P1DCN2012L30 rechtsdrehend 10,6 97,5 45,5 35/40 15/20 3,5 kg

11219 1L16IT22F P2DCN2012L30 linksdrehend 10,6 97,5 45,5 35/40 15/20 3,5 kg

11214 1L22DT22F P1DCN2015L30 rechtsdrehend 14,6 104,3 45,5 35/40 15/20 3,9 kg

11220 1L22IT22F P2DCN2015L30 linksdrehend 14,6 104,3 45,5 35/40 15/20 3,9 kg

11215 1L27DT22F P1DCN2018L30 rechtsdrehend 18 110,1 45,5 35/40 15/20 4,3 kg

11221 1L27IT22F P2DCN2018L30 linksdrehend 18 110,1 45,5 35/40 15/20 4,3 kg

11216 1L35DT22F P1DCN2022L30 rechtsdrehend 23,3 119,1 53 35/40 15/20 4,8 kg

11222 1L35IT22F P2DCN2022L30 linksdrehend 23,3 119,1 53 35/40 15/20 4,8 kg

30423 1L40DT22F P1DCN2026L30 rechtsdrehend 26,6 123,1 57,5 35/40 15/20 5,3 kg

30424 1L40IT22F P2DCN2026L30 linksdrehend 26,6 123,1 57,5 35/40 15/20 5,3 kg

11976 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

11726 Dichtung für Befestigungsflansch DC  Baugröße 2 (Zentrierung 50 mm)

11982 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)
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ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 2

Pumpen

1L**T55F
l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 50 mm
 V = 6 - 26,6 cm3/U, Vielkeilwelle (Welle FormT)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

11223 1L9DT55F P1DCN2006L30-133 rechtsdrehend 6 89,8 39 35/40 15/15 3,2 kg

11229 1L9IT55F P2DCN2006L30-133 linksdrehend 6 89,8 39 35/40 15/15 3,2 kg

11224 1L12DT55F P1DCN2008L30-133 rechtsdrehend 8 93,1 41,1 35/40 15/20 3,2 kg

11230 1L12IT55F P2DCN2008L30-133 linksdrehend 8 93,1 41,1 35/40 15/20 3,2 kg

11225 1L16DT55F P1DCN2012L30-133 rechtsdrehend 10,6 97,5 45,5 35/40 15/20 3,5 kg

11231 1L16IT55F P2DCN2012L30-133 linksdrehend 10,6 97,5 45,5 35/40 15/20 3,5 kg

11226 1L22DT55F P1DCN2015L30-133 rechtsdrehend 14,6 104,3 45,5 35/40 15/20 3,9 kg

11232 1L22IT55F P2DCN2015L30-133 linksdrehend 14,6 104,3 45,5 35/40 15/20 3,9 kg

11227 1L27DT55F P1DCN2018L30-133 rechtsdrehend 18 110,1 45,5 35/40 15/20 4,3 kg

11233 1L27IT55F P2DCN2018L30-133 linksdrehend 18 110,1 45,5 35/40 15/20 4,3 kg

11228 1L35DT55F P1DCN2022L30-133 rechtsdrehend 23,3 119,1 53 35/40 15/20 4,8 kg

11234 1L35IT55F P2DCN2022L30-133 linksdrehend 23,3 119,1 53 35/40 15/20 4,8 kg

59940 1L40DT55F P1DCN2026L30-133 rechtsdrehend 26,6 123,1 57,5 35/40 15/20 5,3 kg

59941 1L40IT55F P2DCN2026L30-133 linksdrehend 26,6 123,1 57,5 35/40 15/20 5,3 kg

11976 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

11726 Dichtung für Befestigungsflansch DC  Baugröße 2 (Zentrierung 50 mm)

11982 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

1L**W19F
l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 52 mm
 V = 4 - 26,6 cm3/U, Welle für Kuppelklaue (Welle Form W)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

52740 1L6DW19F P1DCK2004L4E rechtsdrehend 4 86,8 38,5 35/40 15/15 3 kg

59942 1L6IW19F P2DCK2004L4E linksdrehend 4 86,8 38,5 35/40 15/15 3 kg

11154 1L9DW19F P1DCK2006L4E rechtsdrehend 6 90,3 38,5 35/40 15/15 3,1 kg

11160 1L9IW19F P2DCK2006L4E linksdrehend 6 90,3 38,5 35/40 15/15 3,1 kg

11155 1L12DW19F P1DCK2008L4E rechtsdrehend 8 93,5 40,6 35/40 15/20 3,1 kg

11161 1L12IW19F P2DCK2008L4E linksdrehend 8 93,5 40,6 35/40 15/20 3,1 kg

11156 1L16DW19F P1DCK2012L4E rechtsdrehend 10,6 98 45 35/40 15/20 3,4 kg

11162 1L16IW19F P2DCK2012L4E linksdrehend 10,6 98 45 35/40 15/20 3,4 kg

11157 1L22DW19F P1DCK2015L4E rechtsdrehend 14,6 104,8 45 35/40 15/20 3,8 kg

11163 1L22IW19F P2DCK2015L4E linksdrehend 14,6 104,8 45 35/40 15/20 3,8 kg

11158 1L27DW19F P1DCK2018L4E rechtsdrehend 18 110,5 45 35/40 15/20 4,2 kg

11164 1L27IW19F P2DCK2018L4E linksdrehend 18 110,5 45 35/40 15/20 4,2 kg

11159 1L35DW19F P1DCK2022L4E rechtsdrehend 23,3 119,5 52,5 35/40 15/20 4,7 kg

11165 1L35IW19F P2DCK2022L4E linksdrehend 23,3 119,5 52,5 35/40 15/20 4,7 kg

59958 1L40DW19F P1DCK2026L4E rechtsdrehend 26,6 123,6 57 35/40 15/20 5,3 kg

59959 1L40IW19F P2DCK2026L4E linksdrehend 26,6 123,6 57 35/40 15/20 5,3 kg



S.21 PumpenS.20 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 2

Pumpen

1L**W61F
l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 52 mm  
 V = 4 - 26,6 cm3/U, Welle für Kuppelklaue (Welle Form W)  

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

59960 1L6DW61F P1DCK2004L4E-133 rechtsdrehend 4 86,8 38,5 35/40 15/15 3 kg

59962 1L6IW61F P2DCK2004L4E-133 linksdrehend 4 86,8 38,5 35/40 15/15 3 kg

11166 1L9DW61F P1DCK2006L4E-133 rechtsdrehend 6 90,3 38,5 35/40 15/15 3,1 kg

11172 1L9IW61F P2DCK2006L4E-133 linksdrehend 6 90,3 38,5 35/40 15/15 3,1 kg

11167 1L12DW61F P1DCK2008L4E-133 rechtsdrehend 8 93,5 40,6 35/40 15/20 3,1 kg

11173 1L12IW61F P2DCK2008L4E-133 linksdrehend 8 93,5 40,6 35/40 15/20 3,1 kg

11168 1L16DW61F P1DCK2012L4E-133 rechtsdrehend 10,6 98 45 35/40 15/20 3,4 kg

11174 1L16IW61F P2DCK2012L4E-133 linksdrehend 10,6 98 45 35/40 15/20 3,4 kg

11169 1L22DW61F P1DCK2015L4E-133 rechtsdrehend 14,6 104,8 45 35/40 15/20 3,8 kg

11175 1L22IW61F P2DCK2015L4E-133 linksdrehend 14,6 104,8 45 35/40 15/20 3,8 kg

11170 1L27DW61F P1DCK2018L4E-133 rechtsdrehend 18 110,5 45 35/40 15/20 4,2 kg

11176 1L27IW61F P2DCK2018L4E-133 linksdrehend 18 110,5 45 35/40 15/20 4,2 kg

11171 1L35DW61F P1DCK2022L4E-133 rechtsdrehend 23,3 119,5 52,5 35/40 15/20 4,7 kg

11177 1L35IW61F P2DCK2022L4E-133 linksdrehend 23,3 119,5 52,5 35/40 15/20 4,7 kg

59963 1L40DW61F P1DCK2026L4E-133 rechtsdrehend 26,6 123,6 57 35/40 15/20 5,3 kg

59964 1L40IW61F P2DCK2026L4E-133 linksdrehend 26,6 123,6 57 35/40 15/20 5,3 kg

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

59965 1L6DW29F P1DCK2004L4E-233 rechtsdrehend 4 86,8 38,5 35/40 15/15 3 kg

59966 1L6IW29F P2DCK2004L4E-233 linksdrehend 4 86,8 38,5 35/40 15/15 3 kg

17923 1L9DW29F P1DCK2006L4E-233 rechtsdrehend 6 90,3 38,5 35/40 15/15 3,1 kg

11190 1L9IW29F P2DCK2006L4E-233 linksdrehend 6 90,3 38,5 35/40 15/15 3,1 kg

17922 1L12DW29F P1DCK2008L4E-233 rechtsdrehend 8 93,5 40,6 35/40 15/20 3,1 kg

11191 1L12IW29F P2DCK2008L4E-233 linksdrehend 8 93,5 40,6 35/40 15/20 3,1 kg

19111 1L16DW29F P1DCK2012L4E-233 rechtsdrehend 10,6 98 45 35/40 15/20 3,4 kg

11192 1L16IW29F P2DCK2012L4E-233 linksdrehend 10,6 98 45 35/40 15/20 3,4 kg

19112 1L22DW29F P1DCK2015L4E-233 rechtsdrehend 14,6 104,8 45 35/40 15/20 3,8 kg

11193 1L22IW29F P2DCK2015L4E-233 linksdrehend 14,6 104,8 45 35/40 15/20 3,8 kg

19113 1L27DW29F P1DCK2018L4E-233 rechtsdrehend 18 110,5 45 35/40 15/20 4,2 kg

11194 1L27IW29F P2DCK2018L4E-233 linksdrehend 18 110,5 45 35/40 15/20 4,2 kg

19114 1L35DW29F P1DCK2022L4E-233 rechtsdrehend 23,3 119,5 52,5 35/40 15/20 4,7 kg

11195 1L35IW29F P2DCK2022L4E-233 linksdrehend 23,3 119,5 52,5 35/40 15/20 4,7 kg

1L**W29F
l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 52 mm
 V = 4 - 23,3 cm3/U, Welle für Kuppelklaue (Welle Form W)



S.23 PumpenS.22 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 2

Pumpen

1L**J23F
l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 80 mm
 V = 4 - 26,6 cm3/U,Welle konisch 1:5 (Welle Form J)

1L**T23F
l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 80 mm
 V = 6 - 26,6 cm3/U, Vielkeilwelle (Welle FormT)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

35427 1L6DJ23F P1DAN2004L10 rechtsdrehend 4 88,3 41 35/40 15/15 3 kg

59967 1L6IJ23F P2DAN2004L10 linksdrehend 4 88,3 41 35/40 15/15 3 kg

11090 1L9DJ23F P1DAN2006L10 rechtsdrehend 6 91,8 41 35/40 15/15 3,2 kg

11096 1L9IJ23F P2DAN2006L10 linksdrehend 6 91,8 41 35/40 15/15 3,2 kg

11091 1L12DJ23F P1DAN2008L10 rechtsdrehend 8 95,1 43,1 35/40 15/20 3,2 kg

11097 1L12IJ23F P2DAN2008L10 linksdrehend 8 95,1 43,1 35/40 15/20 3,2 kg

11092 1L16DJ23F P1DAN2012L10 rechtsdrehend 10,6 99,5 47,5 35/40 15/20 3,5 kg

11098 1L16IJ23F P2DAN2012L10 linksdrehend 10,6 99,5 47,5 35/40 15/20 3,5 kg

11093 1L22DJ23F P1DAN2015L10 rechtsdrehend 14,6 106,3 47,5 35/40 15/20 3,9 kg

11099 1L22IJ23F P2DAN2015L10 linksdrehend 14,6 106,3 47,5 35/40 15/20 3,9 kg

11094 1L27DJ23F P1DAN2018L10 rechtsdrehend 18 112,1 47,5 35/40 15/20 4,3 kg

11100 1L27IJ23F P2DAN2018L10 linksdrehend 18 112,1 47,5 35/40 15/20 4,3 kg

11095 1L35DJ23F P1DAN2022L10 rechtsdrehend 23,3 121,1 55 35/40 15/20 4,8 kg

11101 1L35IJ23F P2DAN2022L10 linksdrehend 23,3 121,1 55 35/40 15/20 4,8 kg

30171 1L40DJ23F P1DAN2026L10 rechtsdrehend 26,6 125,1 59,5 35/40 15/20 5,3 kg

30173 1L40IJ23F P2DAN2026L10 linksdrehend 26,6 125,1 59,5 35/40 15/20 5,3 kg

11976 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

11725 Dichtung für Befestigungsflansch DA Baugröße 2 (Zentrierung 80 mm)

11982 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

11114 1L9DT23F P1DAN2006L30 rechtsdrehend 6 91,8 41 35/40 15/15 3,2 kg

11120 1L9IT23F P2DAN2006L30 linksdrehend 6 91,8 41 35/40 15/15 3,2 kg

11115 1L12DT23F P1DAN2008L30 rechtsdrehend 8 95,1 43,1 35/40 15/20 3,2 kg

11121 1L12IT23F P2DAN2008L30 linksdrehend 8 95,1 43,1 35/40 15/20 3,2 kg

11116 1L16DT23F P1DAN2012L30 rechtsdrehend 10,6 99,5 47,5 35/40 15/20 3,5 kg

11122 1L16IT23F P2DAN2012L30 linksdrehend 10,6 99,5 47,5 35/40 15/20 3,5 kg

11117 1L22DT23F P1DAN2015L30 rechtsdrehend 14,6 106,3 47,5 35/40 15/20 3,9 kg

11123 1L22IT23F P2DAN2015L30 linksdrehend 14,6 106,3 47,5 35/40 15/20 3,9 kg

11118 1L27DT23F P1DAN2018L30 rechtsdrehend 18 112,1 47,5 35/40 15/20 4,3 kg

11124 1L27IT23F P2DAN2018L30 linksdrehend 18 112,1 47,5 35/40 15/20 4,3 kg

11119 1L35DT23F P1DAN2022L30 rechtsdrehend 23,3 121,1 55 35/40 15/20 4,8 kg

11125 1L35IT23F P2DAN2022L30 linksdrehend 23,3 121,1 55 35/40 15/20 4,8 kg

30465 1L40DT23F P1DAN2026L30 rechtsdrehend 26,6 125,1 59,5 35/40 15/20 5,3 kg

30461 1L40IT23F P2DAN2026L30 linksdrehend 26,6 125,1 59,5 35/40 15/20 5,3 kg

11976 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

11725 Dichtung für Befestigungsflansch DA Baugröße 2 (Zentrierung 80 mm)

11982 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)



S.25 PumpenS.24 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 2

Pumpen

5L**V23F
l Zahnradpumpe mit Vorsatzlager, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 80 mm 
 V = 4 - 26,6 cm3/U, Welle konisch 1:5 (Welle Form V)

5L**C23F
l Zahnradpumpe mit Vorsatzlager, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 80 mm
 V = 4 - 26,6 cm3/U, Welle zylindrisch Ø 16 mm (Welle Form C)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

59968 5L6DV23F P1DAP2004L10 rechtsdrehend 4 119,7 72,3 35/40 15/15 4,5 kg

59969 5L6IV23F P2DAP2004L10 linksdrehend 4 119,7 72,3 35/40 15/15 4,5 kg

11126 5L9DV23F P1DAP2006L10 rechtsdrehend 6 123,2 72,3 35/40 15/15 4,8 kg

11132 5L9IV23F P2DAP2006L10 linksdrehend 6 123,2 72,3 35/40 15/15 4,8 kg

11127 5L12DV23F P1DAP2008L10 rechtsdrehend 8 126,2 74,4 35/40 15/20 4,8 kg

11133 5L12IV23F P2DAP2008L10 linksdrehend 8 126,2 74,4 35/40 15/20 4,8 kg

11128 5L16DV23F P1DAP2012L10 rechtsdrehend 10,6 131,2 78,8 35/40 15/20 5,1 kg

11134 5L16IV23F P2DAP2012L10 linksdrehend 10,6 131,2 78,8 35/40 15/20 5,1 kg

11129 5L22DV23F P1DAP2015L10 rechtsdrehend 14,6 137,2 78,8 35/40 15/20 5,5 kg

11135 5L22IV23F P2DAP2015L10 linksdrehend 14,6 137,2 78,8 35/40 15/20 5,5 kg

11130 5L27DV23F P1DAP2018L10 rechtsdrehend 18 143,2 78,8 35/40 15/20 5,9 kg

11136 5L27IV23F P2DAP2018L10 linksdrehend 18 143,2 78,8 35/40 15/20 5,9 kg

11131 5L35DV23F P1DAP2022L10 rechtsdrehend 23,3 152,2 86,3 35/40 15/20 6,4 kg

11137 5L35IV23F P2DAP2022L10 linksdrehend 23,3 152,2 86,3 35/40 15/20 6,4 kg

59971 5L40DV23F P1DAP2026L10 rechtsdrehend 26,6 156,2 90,8 35/40 15/20 6,7 kg

59972 5L40IV23F P2DAP2026L10 linksdrehend 26,6 156,2 90,8 35/40 15/20 6,7 kg

11976 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

16432 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

59973 5L6DC23F P1DAP2004L20 rechtsdrehend 4 119,7 72,3 35/40 15/15 4,5 kg

59974 5L6IC23F P2DAP2004L20 linksdrehend 4 119,7 72,3 35/40 15/15 4,5 kg

32609 5L9DC23F P1DAP2006L20 rechtsdrehend 6 123,2 72,3 35/40 15/15 4,8 kg

44726 5L9IC23F P2DAP2006L20 linksdrehend 6 123,2 72,3 35/40 15/15 4,8 kg

38130 5L12DC23F P1DAP2008L20 rechtsdrehend 8 126,2 74,4 35/40 15/20 4,8 kg

59975 5L12IC23F P2DAP2008L20 linksdrehend 8 126,2 74,4 35/40 15/20 4,8 kg

36612 5L16DC23F P1DAP2012L20 rechtsdrehend 10,6 131,2 78,8 35/40 15/20 5,1 kg

34599 5L16IC23F P2DAP2012L20 linksdrehend 10,6 131,2 78,8 35/40 15/20 5,1 kg

49241 5L22DC23F P1DAP2015L20 rechtsdrehend 14,6 137,2 78,8 35/40 15/20 5,5 kg

59976 5L22IC23F P2DAP2015L20 linksdrehend 14,6 137,2 78,8 35/40 15/20 5,5 kg

53810 5L27DC23F P1DAP2018L20 rechtsdrehend 18 143,2 78,8 35/40 15/20 5,9 kg

59977 5L27IC23F P2DAP2018L20 linksdrehend 18 143,2 78,8 35/40 15/20 5,9 kg

39363 5L35DC23F P1DAP2022L20 rechtsdrehend 23,3 152,2 86,3 35/40 15/20 6,4 kg

35250 5L35IC23F P2DAP2022L20 linksdrehend 23,3 152,2 86,3 35/40 15/20 6,4 kg

59983 5L40DC23F P1DAP2026L20 rechtsdrehend 26,6 156,2 90,8 35/40 15/20 6,7 kg

59984 5L40IC23F P2DAP2026L20 linksdrehend 26,6 156,2 90,8 35/40 15/20 6,7 kg

11976 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

16432 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)



S.27 PumpenS.26 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 2

Pumpen

5L**V14T
l Zahnradpumpe mit Vorsatzlager, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 68 mm 
 V = 6 - 23,3 cm3/U, Welle konisch 1:5 (Welle Form V), Anschluß hinten 

5L**V14F
l Zahnradpumpe mit Vorsatzlager, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 68 mm
 V = 6 - 23,3 cm3/U, Welle konisch 1:5 (Welle Form V)

Artikel-Nr. Bezeichnung
Fördervolumen 

cm3/U
A

(mm) Gewicht

59985 5L9DV14T P1DAZ2006A10 rechtsdrehend 6 121,2 4,8 kg

59987 5L9IV14T P2DAZ2006A10 linksdrehend 6 121,2 4,8 kg

11150 5L12DV14T P1DAZ2008A10 rechtsdrehend 8 124,2 4,8 kg

41522 5L12IV14T P2DAZ2008A10 linksdrehend 8 124,2 4,8 kg

32911 5L16DV14T P1DAZ2012A10 rechtsdrehend 10,6 129,2 5,1 kg

59988 5L16IV14T P2DAZ2012A10 linksdrehend 10,6 129,2 5,1 kg

11152 5L22DV14T P1DAZ2015A10 rechtsdrehend 14,6 135,2 5,5 kg

45967 5L22IV14T P2DAZ2015A10 linksdrehend 14,6 135,2 5,5 kg

54908 5L27DV14T P1DAZ2018A10 rechtsdrehend 18 139,2 5,9 kg

59989 5L27IV14T P2DAZ2018A10 linksdrehend 18 139,2 5,9 kg

59991 5L35DV14T P1DAZ2022A10 rechtsdrehend 23,3 150,2 6,4 kg

52702 5L35IV14T P2DAZ2022A10 linksdrehend 23,3 150,2 6,4 kg

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

59993 5L9DV14F P1DAZ2006L10 rechtsdrehend 6 121,2 72,3 35/40 15/15 4,8 kg

59994 5L9IV14F P2DAZ2006L10 linksdrehend 6 121,2 72,3 35/40 15/15 4,8 kg

33869 5L12DV14F P1DAZ2008L10 rechtsdrehend 8 124,2 74,4 35/40 15/20 4,8 kg

33266 5L12IV14F P2DAZ2008L10 linksdrehend 8 124,2 74,4 35/40 15/20 4,8 kg

59995 5L16DV14F P1DAZ2012L10 rechtsdrehend 10,6 129,2 78,8 35/40 15/20 5,1 kg

59997 5L16IV14F P2DAZ2012L10 linksdrehend 10,6 129,2 78,8 35/40 15/20 5,1 kg

58308 5L22DV14F P1DAZ2015L10 rechtsdrehend 14,6 135,2 78,8 35/40 15/20 5,5 kg

59999 5L22IV14F P2DAZ2015L10 linksdrehend 14,6 135,2 78,8 35/40 15/20 5,5 kg

60001 5L27DV14F P1DAZ2018L10 rechtsdrehend 18 139,2 78,8 35/40 15/20 5,9 kg

60001 5L27IV14F P2DAZ2018L10 linksdrehend 18 139,2 78,8 35/40 15/20 5,9 kg

60002 5L35DV14F P1DAZ2022L10 rechtsdrehend 23,3 150,2 86,3 35/40 15/20 6,4 kg

60003 5L35IV14F P2DAZ2022L10 linksdrehend 23,3 150,2 86,3 35/40 15/20 6,4 kg



S.29 PumpenS.28 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 2

Pumpen

7L**V23F
l Zahnradpumpe mit Vorsatzlager, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 80 mm    
 V = 6 - 23,3 cm3/U, Welle konisch 1:5 (Welle Form V)  

1L**E10F
l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch ital./engl., Zentrierung 36,45 mm 
 V = 4 - 26,6 cm3/U, Welle konisch 1:8 (Welle Form E)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

60006 7L9DV23F P1DAG2006L10 rechtsdrehend 6 111,5 60,7 35/40 15/15 5,3 kg

60008 7L9IV23F P2DAG2006L10 linksdrehend 6 111,5 60,7 35/40 15/15 5,3 kg

50012 7L12DV23F P1DAG2008L10 rechtsdrehend 8 114,7 62,8 35/40 15/20 5,3 kg

60014 7L12IV23F P2DAG2008L10 linksdrehend 8 114,7 62,8 35/40 15/20 5,3 kg

60015 7L16DV23F P1DAG2012L10 rechtsdrehend 10,6 119,2 67,2 35/40 15/20 5,6 kg

60017 7L16IV23F P2DAG2012L10 linksdrehend 10,6 119,2 67,2 35/40 15/20 5,6 kg

50585 7L22DV23F P1DAG2015L10 rechtsdrehend 14,6 126 67,2 35/40 15/20 6 kg

58017 7L22IV23F P2DAG2015L10 linksdrehend 14,6 126 67,2 35/40 15/20 6 kg

60020 7L27DV23F P1DAG2018L10 rechtsdrehend 18 131,7 67,2 35/40 15/20 6,4 kg

60021 7L27IV23F P2DAG2018L10 linksdrehend 18 131,7 67,2 35/40 15/20 6,4 kg

52830 7L35DV23F P1DAG2022L10 rechtsdrehend 23,3 140,7 74,7 35/40 15/20 6,9 kg

60022 7L35IV23F P2DAG2022L10 linksdrehend 23,3 140,7 74,7 35/40 15/20 6,9 kg

Auch als Doppelpumpe lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

60023 1L6DE10F P1BCN2004L10 rechtsdrehend 4 89,8 42,5 35/40 15/15 3 kg

60024 1L6IE10F P2BCN2004L10 linksdrehend 4 89,8 42,5 35/40 15/15 3 kg

60025 1L9DE10F P1BCN2006L10 rechtsdrehend 6 93,3 42,5 35/40 15/15 3,2 kg

60026 1L9IE10F P2BCN2006L10 linksdrehend 6 93,3 42,5 35/40 15/15 3,2 kg

10987 1L12DE10F P1BCN2008L10 rechtsdrehend 8 96,5 44,6 35/40 15/20 3,2 kg

60027 1L12IE10F P2BCN2008L10 linksdrehend 8 96,5 44,6 35/40 15/20 3,2 kg

46403 1L16DE10F P1BCN2012L10 rechtsdrehend 10,6 101,1 49 35/40 15/20 3,5 kg

10994 1L16IE10F P2BCN2012L10 linksdrehend 10,6 101,1 49 35/40 15/20 3,5 kg

46583 1L22DE10F P1BCN2015L10 rechtsdrehend 14,6 107,8 49 35/40 15/20 3,9 kg

44129 1L22IE10F P2BCN2015L10 linksdrehend 14,6 107,8 49 35/40 15/20 3,9 kg

44023 1L27DE10F P1BCN2018L10 rechtsdrehend 18 113,5 49 35/40 15/20 4,3 kg

60028 1L27IE10F P2BCN2018L10 linksdrehend 18 113,5 49 35/40 15/20 4,3 kg

60029 1L35DE10F P1BCN2022L10 rechtsdrehend 23,3 122,5 56,5 35/40 15/20 4,8 kg

60030 1L35IE10F P2BCN2022L10 linksdrehend 23,3 122,5 56,5 35/40 15/20 4,8 kg

60031 1L40DE10F P1BCN2026L10 rechtsdrehend 26,6 126,5 61 35/40 15/20 5,3 kg

60032 1L40IE10F P2BCN2026L10 linksdrehend 26,6 126,5 61 35/40 15/20 5,3 kg



S.31 PumpenS.30 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 2

Pumpen

1L**E10R
l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch ital./engl., Zentrierung 36,45 mm   
 V = 4 - 26,6 cm3/U, Welle konisch 1:8 (Welle Form E) 

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø C 
Saugseite

Ø C 
Druckseite

Gewicht

19005 1L6DE10R P1BRN2004L10 rechtsdrehend 4 89,8 42,5 1/2" BSP 3/8" BSP 3 kg

19008 1L6IE10R P2BRN2004L10 linksdrehend 4 89,8 42,5 1/2" BSP 3/8" BSP 3 kg

11054 1L9DE10R P1BRN2006L10 rechtsdrehend 6 93,3 42,5 1/2" BSP 3/8" BSP 3,2 kg

11060 1L9IE10R P2BRN2006L10 linksdrehend 6 93,3 42,5 1/2" BSP 3/8" BSP 3,2 kg

11055 1L12DE10R P1BRN2008L10 rechtsdrehend 8 96,5 44,6 1/2" BSP 3/8" BSP 3,2 kg

11061 1L12IE10R P2BRN2008L10 linksdrehend 8 96,5 44,6 1/2" BSP 3/8" BSP 3,2 kg

11056 1L16DE10R P1BRN2012L10 rechtsdrehend 10,6 101,1 49 1/2" BSP 3/8" BSP 3,5 kg

11062 1L16IE10R P2BRN2012L10 linksdrehend 10,6 101,1 49 1/2" BSP 3/8" BSP 3,5 kg

11057 1L22DE10R P1BRN2015L10 rechtsdrehend 14,6 107,8 49 1/2" BSP 3/8" BSP 3,9 kg

11063 1L22IE10R P2BRN2015L10 linksdrehend 14,6 107,8 49 1/2" BSP 3/8" BSP 3,9 kg

11058 1L27DE10R P1BRN2018L10 rechtsdrehend 18 113,5 49 3/4" BSP 1/2" BSP 4,3 kg

11064 1L27IE10R P2BRN2018L10 linksdrehend 18 113,5 49 3/4" BSP 1/2" BSP 4,3 kg

11059 1L35DE10R P1BRN2022L10 rechtsdrehend 23,3 122,5 56,5 3/4" BSP 1/2" BSP 4,8 kg

11065 1L35IE10R P2BRN2022L10 linksdrehend 23,3 122,5 56,5 3/4" BSP 1/2" BSP 4,8 kg

22528 1L40DE10R P1BRN2026L10 rechtsdrehend 26,6 126,5 61 3/4" BSP 1/2" BSP 5,3 kg

38450 1L40IE10R P2BRN2026L10 linksdrehend 26,6 126,5 61 3/4" BSP 1/2" BSP 5,3 kg

11976 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

11727 Dichtung für Befestigungsflansch BRN Baugröße 2 (Zentrierung 36,45 mm)

11982 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

1L**E10B
l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch ital./engl., Zentrierung 36,45 mm 
 V = 4 - 26,6 cm3/U, Welle konisch 1:8 (Welle Form E)

Artikel-Nr. Bezeichnung
Fördervolumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm) Gewicht

19001 1L6DE10B P1BIN2004L10 rechtsdrehend 4 89,8 42,5 3 kg

19003 1L6IE10B P2BIN2004L10 linksdrehend 4 89,8 42,5 3 kg

11010 1L9DE10B P1BIN2006L10 rechtsdrehend 6 93,3 42,5 3,2 kg

11016 1L9IE10B P2BIN2006L10 linksdrehend 6 93,3 42,5 3,2 kg

11011 1L12DE10B P1BIN2008L10 rechtsdrehend 8 96,5 44,6 3,2 kg

11017 1L12IE10B P2BIN2008L10 linksdrehend 8 96,5 44,6 3,2 kg

11012 1L16DE10B P1BIN2012L10 rechtsdrehend 10,6 101,1 49 3,5 kg

11018 1L16IE10B P2BIN2012L10 linksdrehend 10,6 101,1 49 3,5 kg

11013 1L22DE10B P1BIN2015L10 rechtsdrehend 14,6 107,8 49 3,9 kg

11019 1L22IE10B P2BIN2015L10 linksdrehend 14,6 107,8 49 3,9 kg

11014 1L27DE10B P1BIN2018L10 rechtsdrehend 18 113,5 49 4,3 kg

11020 1L27IE10B P2BIN2018L10 linksdrehend 18 113,5 49 4,3 kg

11015 1L35DE10B P1BIN2022L10 rechtsdrehend 23,3 122,5 56,5 4,8 kg

11021 1L35IE10B P2BIN2022L10 linksdrehend 23,3 122,5 56,5 4,8 kg

54136 1L40DE10B P1BIN2026L10 rechtsdrehend 26,6 126,5 61 5,3 kg

59526 1L40IE10B P2BIN2026L10 linksdrehend 26,6 126,5 61 5,3 kg

11976 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

11727 Dichtung für Befestigungsflansch BI Baugröße 2 (Zentrierung 36,45 mm)

11982 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

Maß C:   Maß D:   Maß F:

Druckseite 15 mm  Druckseite 30 mm  Druckseite M6  

Saugseite 20 mm  Saugseite 40 mm   Saugseite M8   

außer bei 4 und 6 cm3/U; dort ist auf der Saug- und Druckseite C = 13,5 mm, D = 30 mm und F = M6



S.33 PumpenS.32 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 2

Pumpen

1L**T10B
l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch ital./engl., Zentrierung 36,45 mm   
 V = 6 - 26,6 cm3/U, Vielkeilwelle (Welle Form T)

1L**J09F
l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch USA (2-Loch) Zentrierung 82,5 mm   
 V = 4 - 26,6 cm3/U,Welle konisch 1:5 (Welle Form J)

Artikel-Nr. Bezeichnung
Fördervolumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm) Gewicht

11030 1L9DT10B P1BIN2006L30 rechtsdrehend 6 93,3 42,5 3,2 kg

11036 1L9IT10B P2BIN2006L30 linksdrehend 6 93,3 42,5 3,2 kg

11031 1L12DT10B P1BIN2008L30 rechtsdrehend 8 96,5 44,6 3,2 kg

11037 1L12IT10B P2BIN2008L30 linksdrehend 8 96,5 44,6 3,2 kg

11032 1L16DT10B P1BIN2012L30 rechtsdrehend 10,6 101,1 49 3,5 kg

11038 1L16IT10B P2BIN2012L30 linksdrehend 10,6 101,1 49 3,5 kg

11033 1L22DT10B P1BIN2015L30 rechtsdrehend 14,6 107,8 49 3,9 kg

11039 1L22IT10B P2BIN2015L30 linksdrehend 14,6 107,8 49 3,9 kg

11034 1L27DT10B P1BIN2018L30 rechtsdrehend 18 113,5 49 4,3 kg

11040 1L27IT10B P2BIN2018L30 linksdrehend 18 113,5 49 4,3 kg

11035 1L35DT10B P1BIN2022L30 rechtsdrehend 23,3 122,5 56,5 4,8 kg

46333 1L35IT10B P2BIN2022L30 linksdrehend 23,3 122,5 56,5 4,8 kg

60070 1L40DT10B P1BIN2026L30 rechtsdrehend 26,6 126,5 61 5,3 kg

60071 1L40IT10B P2BIN2026L30 linksdrehend 26,6 126,5 61 5,3 kg

Maß C:   Maß D:   Maß F: 

Druckseite 15 mm  Druckseite 30 mm  Druckseite M6 

Saugseite 20 mm  Saugseite 40 mm   Saugseite M8  

außer bei 6 cm3/U; dort ist auf der Saug- und Druckseite C = 13,5 mm, 

D = 30 mm und F = M6.    

Auch saug- und druckseitig 

mit Gewindeanschluß lieferbar. 

Bitte fragen Sie an

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

67023 1L6DJ09F P1ACN2004L10 rechtsdrehend 4 88,8 42,5 35/40 15/15 3 kg

67024 1L6IJ09F P2ACN2004L10 linksdrehend 4 88,8 42,5 35/40 15/15 3 kg

67008 1L9DJ09F P1ACN2006L10 rechtsdrehend 6 93,3 42,5 35/40 15/15 3,2 kg

67010 1L9IJ09F P2ACN2006L10 linksdrehend 6 93,3 42,5 35/40 15/15 3,2 kg

67012 1L12DJ09F P1ACN2008L10 rechtsdrehend 8 96,5 44,6 35/40 15/20 3,2 kg

67013 1L12IJ09F P2ACN2008L10 linksdrehend 8 96,5 44,6 35/40 15/20 3,2 kg

67015 1L16DJ09F P1ACN2012L10 rechtsdrehend 10,6 101 49 35/40 15/20 3,5 kg

67016 1L16IJ09F P2ACN2012L10 linksdrehend 10,6 101 49 35/40 15/20 3,5 kg

67017 1L22DJ09F P1ACN2015L10 rechtsdrehend 14,6 107,8 49 35/40 15/20 3,9 kg

39883 1L22IJ09F P2ACN2015L10 linksdrehend 14,6 107,8 49 35/40 15/20 3,9 kg

67018 1L27DJ09F P1ACN2018L10 rechtsdrehend 18 113,6 49 35/40 15/20 4,3 kg

45547 1L27IJ09F P2ACN2018L10 linksdrehend 18 113,6 49 35/40 15/20 4,3 kg

67019 1L35DJ09F P1ACN2022L10 rechtsdrehend 23,3 122,6 56,5 35/40 15/20 4,8 kg

67020 1L35IJ09F P2ACN2022L10 linksdrehend 23,3 122,6 56,5 35/40 15/20 4,8 kg

67021 1L40DJ09F P1ACN2026L10 rechtsdrehend 26,6 126,5 61 35/40 15/20 5,3 kg

67022 1L40IJ09F P2ACN2026L10 linksdrehend 26,6 126,5 61 35/40 15/20 5,3 kg

11976 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

20672 Dichtung für Frontflansch SAE-A-Baugröße 2 (Zentrierung 82,5 mm)

11982 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)



S.35 PumpenS.34 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 2

Pumpen

1L**C09F
l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch USA (2-Loch) Zentrierung 82,5 mm   
 V = 4 - 23,3 cm3/U, Welle zylindrisch Ø  16 mm (Welle Form C)

1L**G09F
l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch USA (2-Loch) Zentrierung 82,5 mm   
 V = 4 - 26,6 cm3/U, Vielkeilwelle (Welle Form G)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

67077 1L6DC09F P1ACN2004L20 rechtsdrehend 4 88,8 42,5 35/40 15/15 3 kg

67079 1L6IC09F P2ACN2004L20 linksdrehend 4 88,8 42,5 35/40 15/15 3 kg

67080 1L9DC09F P1ACN2006L20 rechtsdrehend 6 93,3 42,5 35/40 15/15 3,2 kg

67081 1L9IC09F P2ACN2006L20 linksdrehend 6 93,3 42,5 35/40 15/15 3,2 kg

67083 1L12DC09F P1ACN2008L20 rechtsdrehend 8 96,5 44,6 35/40 15/20 3,2 kg

67087 1L12IC09F P2ACN2008L20 linksdrehend 8 96,5 44,6 35/40 15/20 3,2 kg

67089 1L16DC09F P1ACN2012L20 rechtsdrehend 10,6 101 49 35/40 15/20 3,5 kg

65778 1L16IC09F P2ACN2012L20 linksdrehend 10,6 101 49 35/40 15/20 3,5 kg

67090 1L22DC09F P1ACN2015L20 rechtsdrehend 14,6 107,8 49 35/40 15/20 3,9 kg

67091 1L22IC09F P2ACN2015L20 linksdrehend 14,6 107,8 49 35/40 15/20 3,9 kg

52545 1L27DC09F P1ACN2018L20 rechtsdrehend 18 113,6 49 35/40 15/20 4,3 kg

67092 1L27IC09F P2ACN2018L20 linksdrehend 18 113,6 49 35/40 15/20 4,3 kg

67093 1L35DC09F P1ACN2022L20 rechtsdrehend 23,3 122,6 56,5 35/40 15/20 4,8 kg

67094 1L35IC09F P2ACN2022L20 linksdrehend 23,3 122,6 56,5 35/40 15/20 4,8 kg

11976 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

20672 Dichtung für Frontflansch SAE-A-Baugröße 2 (Zentrierung 82,5 mm)

11982 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

Artikel-
Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

55153 1L6DG09F P1ACN2004L30G rechtsdrehend 4 88,8 42,5 35/40 15/15 3 kg

67095 1L6IG09F P2ACN2004L30G linksdrehend 4 88,8 42,5 35/40 15/15 3 kg

10974 1L9DG09F P1ACN2006L30G rechtsdrehend 6 93,3 42,5 35/40 15/15 3,2 kg

10980 1L9IG09F P2ACN2006L30G linksdrehend 6 93,3 42,5 35/40 15/15 3,2 kg

10975 1L12DG09F P1ACN2008L30G rechtsdrehend 8 96,5 44,6 35/40 15/20 3,2 kg

10981 1L12IG09F P2ACN2008L30G linksdrehend 8 96,5 44,6 35/40 15/20 3,2 kg

10976 1L16DG09F P1ACN2012L30G rechtsdrehend 10,6 101 49 35/40 15/20 3,5 kg

10982 1L16IG09F P2ACN2012L30G linksdrehend 10,6 101 49 35/40 15/20 3,5 kg

10977 1L22DG09F P1ACN2015L30G rechtsdrehend 14,6 107,8 49 35/40 15/20 3,9 kg

10983 1L22IG09F P2ACN2015L30G linksdrehend 14,6 107,8 49 35/40 15/20 3,9 kg

10978 1L27DG09F P1ACN2018L30G rechtsdrehend 18 113,6 49 35/40 15/20 4,3 kg

10984 1L27IG09F P2ACN2018L30G linksdrehend 18 113,6 49 35/40 15/20 4,3 kg

10979 1L35DG09F P1ACN2022L30G rechtsdrehend 23,3 122,6 56,5 35/40 15/20 4,8 kg

10985 1L35IG09F P2ACN2022L30G linksdrehend 23,3 122,6 56,5 35/40 15/20 4,8 kg

30165 PNP2/26DSC0202C P1ACN2026L30G rechtsdrehend 26,6 126,5 61 35/40 15/20 5,3 kg

67096 PNP2/26ISC0202C P2ACN2026L30G linksdrehend 26,6 126,5 61 35/40 15/20 5,3 kg

11976 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)

20672 Dichtung für Frontflansch SAE-A-Baugröße 2 (Zentrierung 82,5 mm)

11982 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 2 (Viton)



S.37 PumpenS.36 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 3

Pumpen

1PLA**E10R
l Zahnradpumpe, Baugröße 3, Bef. Flansch ital./engl., Zentrierung 50,75 mm
 V = 24 - 56 cm3/U, Welle konisch 1:8 (Welle Form E)

Technisches Datenblatt für Baugröße 3

Fördervolumen
l/min. (1.500 min-1) 36 45 54 66 84

cm3/U 24 30 36 44 56

Max. Dauerdruck bar 250 250 225 200 175

Max. interm. Druck bar 275 275 250 225 200

Drehzahl bei Dauerdruck min-1 2.500 2.500 2.300 2.300 2.200

Max. Drehzahl min-1 3.000 3.000 2.800 2.800 2.600

Min. Drehzahl bei 
gegebenem Druck 
in min-1

100 bar 500 500 500 500 500

175 bar 800 800 700 700 600

250 bar 1.500 1.500 900 - -

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)
C

Saugseite
C 

Druckseite Gewicht

12061 1PLA36DE10R P1BRN3024L10 rechtsdrehend 24 127,5 66 3/4" BSP 1/2" BSP 8,7 kg

12066 1PLA36IE10R P2BRN3024L10 linksdrehend 24 127,5 66 3/4" BSP 1/2" BSP 8,7 kg

12062 1PLA45DE10R P1BRN3030L10 rechtsdrehend 30 132,5 71 3/4" BSP 1/2" BSP 8,9 kg

12067 1PLA45IE10R P2BRN3030L10 linksdrehend 30 132,5 71 3/4" BSP 1/2" BSP 8,9 kg

12063 1PLA54DE10R P1BRN3036L10 rechtsdrehend 36 137,5 71 3/4" BSP 1/2" BSP 9,15 kg

12068 1PLA54IE10R P2BRN3036L10 linksdrehend 36 137,5 71 3/4" BSP 1/2" BSP 9,15 kg

12064 1PLA66DE10R P1BRN3044L10 rechtsdrehend 44 144 71 1" BSP 3/4" BSP 9,4 kg

12069 1PLA66IE10R P2BRN3044L10 linksdrehend 44 144 71 1" BSP 3/4" BSP 9,4 kg

12065 1PLA84DE10R P1BRN3056L10 rechtsdrehend 56 153,5 71 1" BSP 3/4" BSP 9,8 kg

12070 1PLA84IE10R P2BRN3056L10 linksdrehend 56 153,5 71 1" BSP 3/4" BSP 9,8 kg

19277 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 3

17310 Dichtung für Frontflansch BI, BC, BR  Baugröße 3 (Zentrierung 50,75 mm)

12140 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 3 (Viton)



S.39 PumpenS.38 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 3

Pumpen

1PLA**J23F
l Zahnradpumpe, Baugröße 3, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 105 mm 
 V = 24 - 56 cm3/U, Welle konisch 1:5 (Welle Form J)

1PLA**E10B
l Zahnradpumpe, Baugröße 3, Bef. Flansch ital./engl., Zentrierung 50,75 mm
 V = 24 - 56 cm3/U, Welle konisch 1:8 (Welle Form E)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm) Gewicht

12031 1PLA36DE10B P1BIN3024L10 rechtsdrehend 24 127,5 66 8,7 kg

12017 1PLA36IE10B P2BIN3024L10 linksdrehend 24 127,5 66 8,7 kg

12399 1PLA45DE10B P1BIN3030L10 rechtsdrehend 30 132,5 71 8,9 kg

12019 1PLA45IE10B P2BIN3030L10 linksdrehend 30 132,5 71 8,9 kg

12014 1PLA54DE10B P1BIN3036L10 rechtsdrehend 36 137,5 71 9,15 kg

12020 1PLA54IE10B P2BIN3036L10 linksdrehend 36 137,5 71 9,15 kg

12015 1PLA66DE10B P1BIN3044L10 rechtsdrehend 44 144 71 9,4 kg

12021 1PLA66IE10B P2BIN3044L10 linksdrehend 44 144 71 9,4 kg

12016 1PLA84DE10B P1BIN3056L10 rechtsdrehend 56 153,5 71 9,8 kg

12022 1PLA84IE10B P2BIN3056L10 linksdrehend 56 153,5 71 9,8 kg

19277 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 3

17310 Dichtung für Frontflansch BI, BC, BR  Baugröße 3 (Zentrierung 50,75 mm)

12140 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 3 (Viton)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm) Gewicht

12041 1PLA36DJ23F P1DAN3024L10 rechtsdrehend 24 127,5 61 9,1 kg

12046 1PLA36IJ23F P2DAN3024L10 linksdrehend 24 127,5 61 9,1 kg

12042 1PLA45DJ23F P1DAN3030L10 rechtsdrehend 30 132,5 64,5 9,3 kg

12047 1PLA45IJ23F P2DAN3030L10 linksdrehend 30 132,5 64,5 9,3 kg

12043 1PLA54DJ23F P1DAN3036L10 rechtsdrehend 36 137,5 66,5 9,55 kg

12048 1PLA54IJ23F P2DAN3036L10 linksdrehend 36 137,5 66,5 9,55 kg

12044 1PLA66DJ23F P1DAN3044L10 rechtsdrehend 44 144 69,5 9,8 kg

12049 1PLA66IJ23F P2DAN3044L10 linksdrehend 44 144 69,5 9,8 kg

12045 1PLA84DJ23F P1DAN3056L10 rechtsdrehend 56 153,5 77 10,2 kg

12050 1PLA84IJ23F P2DAN3056L10 linksdrehend 56 153,5 77 10,2 kg

19277 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 3

12140 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 3 (Viton)

Maß C:   Maß D:   Maß F:

Druckseite 19 mm  Druckseite 40 mm  Druckseite M8

Saugseite 26 mm  Saugseite 51 mm   Saugseite M10

Maß C:   Lochkreis:

Druckseite 19 mm  Druckseite 55 mm

Saugseite 26 mm  Saugseite 55 mm



S.41 PumpenS.40 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 3

Pumpen

1PLA**G09F
l Zahnradpumpe, Baugröße 3, Bef. Flansch USA, Zentrierung 101,6 mm
 V = 24 - 56 cm3/U, Vielkeilwelle (Welle Form G)

1PLA**G09B
l Zahnradpumpe, Baugröße 3, Bef. Flansch USA, Zentrierung 101,6 mm 
 V = 24 - 56 cm3/U, Vielkeilwelle (Welle Form G)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm) Gewicht

37774 1PLA36DG09B P1AAN3024L30G rechtsdrehend 24 129 67,5 8,55 kg

60072 1PLA36IG09B P2AAN3024L30G linksdrehend 24 129 67,5 8,55 kg

21149 1PLA45DG09B P1AAN3030L30G rechtsdrehend 30 134 72,5 8,75 kg

21154 1PLA45IG09B P2AAN3030L30G linksdrehend 30 134 72,5 8,75 kg

21150 1PLA54DG09B P1AAN3036L30G rechtsdrehend 36 139 72,5 9 kg

21155 1PLA54IG09B P2AAN3036L30G linksdrehend 36 139 72,5 9 kg

21151 1PLA66DG09B P1AAN3044L30G rechtsdrehend 44 145,5 72,5 9,25 kg

21156 1PLA66IG09B P2AAN3044L30G linksdrehend 44 145,5 72,5 9,25 kg

21152 1PLA84DG09B P1AAN3056L30G rechtsdrehend 56 155 72,5 9,65 kg

21157 1PLA84IG09B P2AAN3056L30G linksdrehend 56 155 72,5 9,65 kg

19277 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 3

12140 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 3 (Viton)

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm) Gewicht

30107 1PLA36DG09F P1AAB3024L30G rechtsdrehend 24 129 67,5 8,55 kg

30108 1PLA36IG09F P2AAB3024L30G linksdrehend 24 129 67,5 8,55 kg

30109 1PLA45DG09F P1AAB3030L30G rechtsdrehend 30 134 72,5 8,75 kg

30110 1PLA45IG09F P2AAB3030L30G linksdrehend 30 134 72,5 8,75 kg

30111 1PLA54DG09F P1AAB3036L30G rechtsdrehend 36 139 72,5 9 kg

30112 1PLA54IG09F P2AAB3036L30G linksdrehend 36 139 72,5 9 kg

30113 1PLA66DG09F P1AAB3044L30G rechtsdrehend 44 145,5 72,5 9,25 kg

30114 1PLA66IG09F P2AAB3044L30G linksdrehend 44 145,5 72,5 9,25 kg

30115 1PLA84DG09F P1AAB3056L30G rechtsdrehend 56 155 72,5 9,65 kg

30116 1PLA84IG09F P2AAB3056L30G linksdrehend 56 155 72,5 9,65 kg

19277 Dichtsatz für Standard-Pumpen Baugröße 3

12140 Wellendichtring für Standard-Pumpen Baugröße 3 (Viton)

Maß C:   Maß D:   Maß F:

Druckseite 19 mm  Druckseite 40 mm  Druckseite M8

Saugseite 26 mm  Saugseite 51 mm   Saugseite M10

Maß C:   Lochkreis:

Druckseite 19 mm  Druckseite 55 mm

Saugseite 26 mm  Saugseite 55 mm



S.43 PumpenS.42 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 4

Pumpen

1PLC**J23B
l Zahnradpumpe, Baugröße 4, Bef. Flansch ital./engl., Zentrierung 63,5 mm 
 V = 53,3 - 150 cm3/U, Welle konisch 1:8 (Welle Form J)

Maß F:

Druckseite M12

Saugseite M12

Technisches Datenblatt für Baugröße 4

Fördervolumen
l/min. (1.500 min-1) 80 100 125 150 175 200 225

cm3/U 53,6 66,6 83,3 100 116,6 133,3 150

Max. Dauerdruck bar 225 225 225 225 225 200 175

Max. interm. Druck bar 250 250 250 250 250 225 200

Max. Drehzahl min-1 3.000 3.000 3.000 3.000 2.500 2.000 1.750

Min. Drehzahl bei 
gegebenem Druck 
in min-1

100 bar 400 400 400 400 350 350 350

175 bar 450 450 450 450 400 400 400

250 bar 550 550 550 550 - - -

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

60051 1PLC80DJ23B P1BIN4053L10 rechtsdrehend 53,3 180 87 76/76 32/38 17,7 kg

60052 1PLC80IJ23B P2BIN4053L10 linksdrehend 53,3 180 87 76/76 32/38 17,7 kg

60053 1PLC100DJ23B P1BIN4066L10 rechtsdrehend 66,6 186,5 87 76/76 32/38 18,2 kg

60054 1PLC100IJ23B P2BIN4066L10 linksdrehend 66,6 186,5 87 76/76 32/38 18,2 kg

60055 1PLC125DJ23B P1BIN4083L10 rechtsdrehend 83,3 194,5 87 76/76 32/38 18,7 kg

60056 1PLC125IJ23B P2BIN4083L10 linksdrehend 83,3 194,5 87 76/76 32/38 18,7 kg

60059 1PLC150DJ23B P1BIN4100L10 rechtsdrehend 100 203 96 76/76 38/50 19,3 kg

60060 1PLC150IJ23B P2BIN4100L10 linksdrehend 100 203 96 76/76 38/50 19,3 kg

60061 1PLC175DJ23B P1BIN4116L10 rechtsdrehend 116,6 211 96 76/76 38/50 20,1 kg

60062 1PLC175IJ23B P2BIN4116L10 linksdrehend 116,6 211 96 76/76 38/50 20,1 kg

60063 1PLC200DJ23B P1BIN4133L10 rechtsdrehend 133,3 219,5 96 76/76 38/50 20,9 kg

60065 1PLC200IJ23B P2BIN4133L10 linksdrehend 133,3 219,5 96 76/76 38/50 20,9 kg

60066 1PLC225DJ23B P1BIN4150L10 rechtsdrehend 150 227,5 96 76/76 38/50 21,6 kg

60067 1PLC225IJ23B P2BIN4150L10 linksdrehend 150 227,5 96 76/76 38/50 21,6 kg



S.45 PumpenS.44 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

ZAHNRADPUMPEN 
BAUGRÖSSE 4

Pumpen

1PLC**RK09B
l Zahnradpumpe, Baugröße 4, Bef. Flansch USA (SAE 2-Loch), Zentrierung 127 mm 
 V = 53,3 - 150 cm3/U, Vielkeilwelle (Welle Form G)

11PLC**X50B
l Zahnradpumpe, Baugröße 4, für ZF Nebenabtrieb, Zentrierung 80 mm   
 V = 40 - 150 cm3/U, Vielkeilwelle (Welle Form X)

Maß F:

Druckseite M12

Saugseite M12

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

27359 1PLC80RK09B P/M3SAE-C4053L30 reversierbar 53,3 184 89 76/76 32/38 17,6 kg

27360 1PLC100RK09B P/M3SAE-C4066L30 reversierbar 66,6 190,5 89 76/76 32/38 18,1 kg

27361 1PLC125RK09B P/M3SAE-C4083L30 reversierbar 83,3 198,5 89 76/76 32/38 18,6 kg

27362 1PLC150RK09B P/M3SAE-C4100L30 reversierbar 100 207 98 76/76 38/50 19,2 kg

27363 1PLC175RK09B P/M3SAE-C4116L30 reversierbar 116,6 215 98 76/76 38/50 20 kg

27364 1PLC200RK09B P/M3SAE-C4133L30 reversierbar 133,3 223,5 98 76/76 38/50 20,8 kg

27365 1PLC225RK09B P/M3SAE-C4150L30 reversierbar 150 231,5 98 76/76 38/50 21,5 kg

Auch als Motor einsetzbar.

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm)

60037 11PLC60DX50B P1ZFC4040L30 rechtsdrehend 40 231 138 76/76 32/38

60040 11PLC60IX50B P2ZFC4040L30 linksdrehend 40 231 138 76/76 32/38

27165 11PLC80DX50B P1ZFC4053L30 rechtsdrehend 53,3 237,5 142,5 76/76 32/38

60041 11PLC80IX50B P2ZFC4053L30 linksdrehend 53,3 237,5 142,5 76/76 32/38

27166 11PLC100DX50B P1ZFC4066L30 rechtsdrehend 66,6 244 142,5 76/76 32/38

60043 11PLC100IX50B P2ZFC4066L30 linksdrehend 66,6 244 142,5 76/76 32/38

27167 11PLC125DX50B P1ZFC4083L30 rechtsdrehend 83,3 252 142,5 76/76 32/38

60044 11PLC125IX50B P2ZFC4083L30 linksdrehend 83,3 252 142,5 76/76 32/38

27168 11PLC150DX50B P1ZFC4100L30 rechtsdrehend 100 260,5 151,5 76/76 38/50

60046 11PLC150IX50B P2ZFC4100L30 linksdrehend 100 260,5 151,5 76/76 38/50

27169 11PLC175DX50B P1ZFC4116L30 rechtsdrehend 116,6 268,5 151,5 76/76 38/50

60047 11PLC175IX50B P2ZFC4116L30 linksdrehend 116,6 268,5 151,5 76/76 38/50

27170 11PLC200DX50B P1ZFC4133L30 rechtsdrehend 133,3 277 151,5 76/76 38/50

60048 11PLC200IX50B P2ZFC4133L30 linksdrehend 133,3 277 151,5 76/76 38/50

27171 11PLC225DX50B P1ZFC4150L30 rechtsdrehend 150 285 151,5 76/76 38/50

60049 11PLC225IX50B P2ZFC4150L30 linksdrehend 150 285 151,5 76/76 38/50



S.47 PumpenS.46 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN 
BG 1 + BG 1

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN
BG 2 + BG 2

Pumpen

1LQ*-*DE10R
l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 1, Bef. Flansch ital./engl., Zentrierung 25,35 mm    
 Welle konisch 1:8 (Welle Form E)

1LM*-*DE10R
l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch ital./engl., Zentrierung 36,45 mm 
 Welle konisch 1:8 (Welle Form E)

Maß C

Für 1 - 2 - 3,3 cm3/U: Saugseite = 3/8" BSP, Druckseite = 1/4" BSP.

Für 5 - 6,6 cm3/U: Saugseite = 1/2" BSP, Druckseite = 3/8" BSP.

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

32810 1LQ1,5-1,5DE10R P1BRN1001E1001L10

re
ch

ts
d

re
h

en
d

1 1 132,3 31 95,5 2,394 kg

54513 1LQ3-1,5DE10R P1BRN1002E1001L10
2

1 137,3 31 100,5 2,480 kg

60078 1LQ3-3DE10R P1BRN1002E1002L10 2 142,3 31 100,5 2,566 kg

60080 1LQ5-1,5DE10R P1BRN1003E1001L10

3,3

1 144,3 34,5 107,5 2,562 kg

60083 1LQ5-3DE10R P1BRN1003E1002L10 2 149,3 34,5 107,5 2,648 kg

54562 1LQ5-5DE10R P1BRN1003E1003L10 3,3 156,3 34,5 111 2,730 kg

37646 1LQ7,5-1,5DE10R P1BRN1005E1001L10

5

1 152,75 37,5 116 2,680 kg

37647 1LQ7,5-3DE10R P1BRN1005E1002L10 2 157,75 37,5 116 2,766 kg

40208 1LQ7,5-5DE10R P1BRN1005E1003L10 3,3 164,75 37,5 119,5 2,848 kg

10916 1LQ7,5-7,5DE10R P1BRN1005E1005L10 5 173,3 37,5 122,5 2,966 kg

60086 1LQ10-1,5DE10R P1BRN1007E1001L10

6,6

1 161,3 42,8 124,5 2,806 kg

60087 1LQ10-3DE10R P1BRN1007E1002L10 2 166,3 42,8 124,5 2,892 kg

60088 1LQ10-5DE10R P1BRN1007E1003L10 3,3 173,3 42,8 128 2,974 kg

60095 1LQ10-7,5DE10R P1BRN1007E1005L10 5 181,75 42,8 131,75 3,092 kg

36678 1LQ10-10DE10R P1BRN1007E1007L10 6,6 190,3 42,8 136,3 3,218 kg

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Maß C 

Bis 14,6 cm3/U: Saugseite = 1/2" BSP, Druckseite = 3/8" BSP.

Ab 18 cm3/U: Saugseite = 3/4" BSP, Druckseite = 1/2" BSP.

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

53260 1LM9-9DE10R P1BRN2006E2006L10

re
ch

ts
d

re
h

en
d

6 6 180,4 42,5 127,6 6,4 kg

55187 1LM12-9DE10R P1BRN2008E2006L10
8

6 183,6 44,6 130,8 6,4 kg

41348 1LM12-12DE10R P1BRN2008E2008L10 8 186,8 44,6 132,9 6,4 kg

44126 1LM16-9DE10R P1BRN2012E2006L10

10,6

6 187,6 49 135,3 6,7 kg

60113 1LM16-12DE10R P1BRN2012E2008L10 8 191,3 49 137,4 6,7 kg

57708 1LM16-16DE10R P1BRN2012E2012L10 10,6 195,8 49 141,8 7 kg

40003 1LM22-9DE10R P1BRN2015E2006L10

14,6

6 194,9 49 142,1 7,1 kg

60144 1LM22-12DE10R P1BRN2015E2008L10 8 198,1 49 144,2 7,1 kg

34113 1LM22-16DE10R P1BRN2015E2012L10 10,6 202,6 49 148,6 7,4 kg

46717 1LM22-22DE10R P1BRN2015E2015L10 14,6 209,4 49 148,6 7,8 kg

56634 1LM27-9DE10R P1BRN2018E2006L10

18

6 200,6 49 147,8 7,5 kg

60115 1LM27-12DE10R P1BRN2018E2008L10 8 203,8 49 149,9 7,5 kg

38886 1LM27-16DE10R P1BRN2018E2012L10 10,6 208,3 49 154,3 7,8 kg

60116 1LM27-22DE10R P1BRN2018E2015L10 14,6 215,1 49 154,3 8,2 kg

45079 1LM27-27DE10R P1BRN2018E2018L10 18 220,8 49 154,3 8,6 kg

38383 1LM35-9DE10R P1BRN2022E2006L10

23,3

6 209,6 56,5 156,8 8 kg

60117 1LM35-12DE10R P1BRN2022E2008L10 8 212,8 56,5 158,9 8 kg

37635 1LM35-16DE10R P1BRN2022E2012L10 10,6 217,3 56,5 163,3 8,3 kg

60118 1LM35-22DE10R P1BRN2022E2015L10 14,6 224,1 56,5 163,3 8,7 kg

55722 1LM35-27DE10R P1BRN2022E2018L10 18 229,8 56,5 163,3 9,1 kg

60119 1LM35-35DE10R P1BRN2022E2022L10 23,3 238,8 56,5 170,8 9,6 kg

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Fördervolumen cm3/U Fördervolumen cm3/U



S.49 PumpenS.48 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

11349 1LM9-9DE10B P1BIN2006E2006L10

re
ch

ts
d

re
h

en
d

6 6 180,4 42,5 127,6 6,4 kg

60120 1LM12-9DE10B P1BIN2008E2006L10
8

6 183,6 44,6 130,8 6,4 kg

36247 1LM12-12DE10B P1BIN2008E2008L10 8 186,8 44,6 132,9 6,4 kg

32912 1LM16-9DE10B P1BIN2012E2006L10

10,6

6 187,6 49 135,3 6,7 kg

34139 1LM16-12DE10B P1BIN2012E2008L10 8 191,3 49 137,4 6,7 kg

39142 1LM16-16DE10B P1BIN2012E2012L10 10,6 195,8 49 141,8 7 kg

40650 1LM22-9DE10B P1BIN2015E2006L10

14,6

6 194,9 49 142,1 7,1 kg

45052 1LM22-12DE10B P1BIN2015E2008L10 8 198,1 49 144,2 7,1 kg

44626 1LM22-16DE10B P1BIN2015E2012L10 10,6 202,6 49 148,6 7,4 kg

34090 1LM22-22DE10B P1BIN2015E2015L10 14,6 209,4 49 148,6 7,8 kg

39424 1LM27-9DE10B P1BIN2018E2006L10

18

6 200,6 49 147,8 7,5 kg

54369 1LM27-12DE10B P1BIN2018E2008L10 8 203,8 49 149,9 7,5 kg

38359 1LM27-16DE10B P1BIN2018E2012L10 10,6 208,3 49 154,3 7,8 kg

60121 1LM27-22DE10B P1BIN2018E2015L10 14,6 215,1 49 154,3 8,2 kg

38472 1LM27-27DE10B P1BIN2018E2018L10 18 220,8 49 154,3 8,6 kg

39306 1LM35-9DE10B P1BIN2022E2006L10

23,3

6 209,6 56,5 156,8 8 kg

41035 1LM35-12DE10B P1BIN2022E2008L10 8 212,8 56,5 158,9 8 kg

60122 1LM35-16DE10B P1BIN2022E2012L10 10,6 217,3 56,5 163,3 8,3 kg

60123 1LM35-22DE10B P1BIN2022E2015L10 14,6 224,1 56,5 163,3 8,7 kg

57616 1LM35-27DE10B P1BIN2022E2018L10 18 229,8 56,5 163,3 9,1 kg

50141 1LM35-35DE10B P1BIN2022E2022L10 23,3 238,8 56,5 170,8 9,6 kg

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN
BG 2 + BG 2

Pumpen

1LM*-*DE10B
l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch ital./engl., Zentrierung 36,45 mm    
 Welle konisch 1:8 (Welle Form E)

Maß C:   Maß D:   Maß F:  

Druckseite 15 mm  Druckseite 30 mm  Druckseite M6  

Saugseite 20 mm  Saugseite 40 mm   Saugseite M8   

   

Fördervolumen cm3/U



S.51 PumpenS.50 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN
BG 2 + BG 2

Pumpen

1LM*-*DJ22F
l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 50 mm   
 Welle konisch 1:5 (Welle Form J)   

Maß C:   Maß D:   

Druckseite 15 mm  Druckseite 35 mm   

Saugseite 20 mm  Saugseite 40 mm    

außer bei 6 cm3/U; dort ist auf der Saug- und Druckseite C = 15 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

60137 1LM9-9DJ22F P1DCN2006E2006L10

re
ch

ts
d

re
h

en
d

6 6 176,9 39 124,1 6,4 kg

60138 1LM12-9DJ22F P1DCN2008E2006L10
8

6 180,1 41,1 127,3 6,4 kg

60139 1LM12-12DJ22F P1DCN2008E2008L10 8 183,3 41,1 129,4 6,4 kg

60136 1LM16-9DJ22F P1DCN2012E2006L10

10,6

6 184,6 45,5 131,8 6,7 kg

11592 1LM16-12DJ22F P1DCN2012E2008L10 8 187,8 45,5 133,9 6,7 kg

49759 1LM16-16DJ22F P1DCN2012E2012L10 10,6 192,3 45,5 138,3 7 kg

60140 1LM22-9DJ22F P1DCN2015E2006L10

14,6

6 191,4 45,5 138,6 7,1 kg

37511 1LM22-12DJ22F P1DCN2015E2008L10 8 194,6 45,5 140,7 7,1 kg

54605 1LM22-16DJ22F P1DCN2015E2012L10 10,6 199,1 45,5 145,1 7,4 kg

40284 1LM22-22DJ22F P1DCN2015E2015L10 14,6 205,8 45,5 145,1 7,8 kg

60141 1LM27-9DJ22F P1DCN2018E2006L10

18

6 197,1 45,5 144,3 7,5 kg

60142 1LM27-12DJ22F P1DCN2018E2008L10 8 200,3 45,5 146,4 7,5 kg

60143 1LM27-16DJ22F P1DCN2018E2012L10 10,6 204,8 45,5 150,8 7,8 kg

60144 1LM27-22DJ22F P1DCN2018E2015L10 14,6 211,6 45,5 150,8 8,2 kg

60145 1LM27-27DJ22F P1DCN2018E2018L10 18 217,3 45,5 150,8 8,6 kg

60146 1LM35-9DJ22F P1DCN2022E2006L10

23,3

6 206,1 53 153,3 8 kg

60147 1LM35-12DJ22F P1DCN2022E2008L10 8 209,3 53 155,4 8 kg

35016 1LM35-16DJ22F P1DCN2022E2012L10 10,6 213,8 53 159,8 8,3 kg

50091 1LM35-22DJ22F P1DCN2022E2015L10 14,6 220,6 53 159,8 8,7 kg

60148 1LM35-27DJ22F P1DCN2022E2018L10 18 226,3 53 159,8 9,1 kg

60149 1LM35-35DJ22F P1DCN2022E2022L10 23,3 235,3 53 167,3 9,6 kg

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Fördervolumen cm3/U



S.53 PumpenS.52 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN
BG 2 + BG 2

Pumpen

Maß C:   Maß D:   

Druckseite 15 mm  Druckseite 35 mm   

Saugseite 20 mm  Saugseite 40 mm    

außer bei 6 cm3/U; dort ist auf der Saug- und Druckseite C = 15 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

A
u

f 
A

n
fr

ag
e

1LM9-9DJ55F P1DCN2006E2006L10-133

re
ch

ts
d

re
h

en
d

6 6 176,9 39 124,1 6,4 kg

1LM12-9DJ55F P1DCN2008E2006L10-133
8

6 180,1 41,1 127,3 6,4 kg

1LM12-12DJ55F P1DCN2008E2008L10-133 8 183,3 41,1 129,4 6,4 kg

1LM16-9DJ55F P1DCN2012E2006L10-133

10,6

6 184,6 45,5 131,8 6,7 kg

1LM16-12DJ55F P1DCN2012E2008L10-133 8 187,8 45,5 133,9 6,7 kg

1LM16-16DJ55F P1DCN2012E2012L10-133 10,6 192,3 45,5 138,3 7 kg

1LM22-9DJ55F P1DCN2015E2006L10-133

14,6

6 191,4 45,5 138,6 7,1 kg

1LM22-12DJ55F P1DCN2015E2008L10-133 8 194,6 45,5 140,7 7,1 kg

1LM22-16DJ55F P1DCN2015E2012L10-133 10,6 199,1 45,5 145,1 7,4 kg

1LM22-22DJ55F P1DCN2015E2015L10-133 14,6 205,8 45,5 145,1 7,8 kg

1LM27-9DJ55F P1DCN2018E2006L10-133

18

6 197,1 45,5 144,3 7,5 kg

1LM27-12DJ55F P1DCN2018E2008L10-133 8 200,3 45,5 146,4 7,5 kg

1LM27-16DJ55F P1DCN2018E2012L10-133 10,6 204,8 45,5 150,8 7,8 kg

1LM27-22DJ55F P1DCN2018E2015L10-133 14,6 211,6 45,5 150,8 8,2 kg

1LM27-27DJ55F P1DCN2018E2018L10-133 18 217,3 45,5 150,8 8,6 kg

1LM35-9DJ55F P1DCN2022E2006L10-133

23,3

6 206,1 53 153,3 8 kg

1LM35-12DJ55F P1DCN2022E2008L10-133 8 209,3 53 155,4 8 kg

1LM35-16DJ55F P1DCN2022E2012L10-133 10,6 213,8 53 159,8 8,3 kg

1LM35-22DJ55F P1DCN2022E2015L10-133 14,6 220,6 53 159,8 8,7 kg

1LM35-27DJ55F P1DCN2022E2018L10-133 18 226,3 53 159,8 9,1 kg

1LM35-35DJ55F P1DCN2022E2022L10-133 23,3 235,3 53 167,3 9,6 kg

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Fördervolumen cm3/U

1LM*-*DJ55F
l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 50 mm 
 Welle konisch 1:5 (Welle Form J)



S.55 PumpenS.54 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN
BG 2 + BG 2

Pumpen

Maß C:   Maß D:   

Druckseite 15 mm  Druckseite 35 mm   

Saugseite 20 mm  Saugseite 40 mm  

außer bei 6 cm3/U; dort ist auf der Saug- und Druckseite C = 15 mm  

 

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

60150 1LM9-9DT22F P1DCN2006E2006L30

re
ch

ts
d

re
h

en
d

6 6 176,9 39 124,1 6,4 kg

45830 1LM12-9DT22F P1DCN2008E2006L30
8

6 180,1 41,1 127,3 6,4 kg

60151 1LM12-12DT22F P1DCN2008E2008L30 8 183,3 41,1 129,4 6,4 kg

60152 1LM16-9DT22F P1DCN2012E2006L30

10,6

6 184,6 45,5 131,8 6,7 kg

60154 1LM16-12DT22F P1DCN2012E2008L30 8 187,8 45,5 133,9 6,7 kg

60155 1LM16-16DT22F P1DCN2012E2012L30 10,6 192,3 45,5 138,3 7 kg

60156 1LM22-9DT22F P1DCN2015E2006L30

14,6

6 191,4 45,5 138,6 7,1 kg

60157 1LM22-12DT22F P1DCN2015E2008L30 8 194,6 45,5 140,7 7,1 kg

37387 1LM22-16DT22F P1DCN2015E2012L30 10,6 199,1 45,5 145,1 7,4 kg

46543 1LM22-22DT22F P1DCN2015E2015L30 14,6 205,8 45,5 145,1 7,8 kg

60158 1LM27-9DT22F P1DCN2018E2006L30

18

6 197,1 45,5 144,3 7,5 kg

60159 1LM27-12DT22F P1DCN2018E2008L30 8 200,3 45,5 146,4 7,5 kg

43032 1LM27-16DT22F P1DCN2018E2012L30 10,6 204,8 45,5 150,8 7,8 kg

60160 1LM27-22DT22F P1DCN2018E2015L30 14,6 211,6 45,5 150,8 8,2 kg

37584 1LM27-27DT22F P1DCN2018E2018L30 18 217,3 45,5 150,8 8,6 kg

48397 1LM35-9DT22F P1DCN2022E2006L30

23,3

6 206,1 53 153,3 8 kg

60161 1LM35-12DT22F P1DCN2022E2008L30 8 209,3 53 155,4 8 kg

60162 1LM35-16DT22F P1DCN2022E2012L30 10,6 213,8 53 159,8 8,3 kg

33510 1LM35-22DT22F P1DCN2022E2015L30 14,6 220,6 53 159,8 8,7 kg

53605 1LM35-27DT22F P1DCN2022E2018L30 18 226,3 53 159,8 9,1 kg

60166 1LM35-35DT22F P1DCN2022E2022L30 23,3 235,3 53 167,3 9,6 kg

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Fördervolumen cm3/U

1LM*-*DT22F
l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 50 mm
 Vielkeilwelle (Welle Form T)



S.57 PumpenS.56 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN
BG 2 + BG 2

Pumpen

Maß C:   Maß D:   

Druckseite 15 mm  Druckseite 35 mm   

Saugseite 20 mm  Saugseite 40 mm    

außer bei 6 cm3/U; dort ist auf der Saug- und Druckseite C = 15 mm   

 

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

A
u

f 
A

n
fr

ag
e

1LM9-9DT55F P1DCN2006E2006L30-133

re
ch

ts
d

re
h

en
d

6 6 176,9 39 124,1 6,4 kg

1LM12-9DT55F P1DCN2008E2006L30-133
8

6 180,1 41,1 127,3 6,4 kg

1LM12-12DT55F P1DCN2008E2008L30-133 8 183,3 41,1 129,4 6,4 kg

1LM16-9DT55F P1DCN2012E2006L30-133

10,6

6 184,6 45,5 131,8 6,7 kg

1LM16-12DT55F P1DCN2012E2008L30-133 8 187,8 45,5 133,9 6,7 kg

1LM16-16DT55F P1DCN2012E2012L30-133 10,6 192,3 45,5 138,3 7 kg

1LM22-9DT55F P1DCN2015E2006L30-133

14,6

6 191,4 45,5 138,6 7,1 kg

1LM22-12DT55F P1DCN2015E2008L30-133 8 194,6 45,5 140,7 7,1 kg

1LM22-16DT55F P1DCN2015E2012L30-133 10,6 199,1 45,5 145,1 7,4 kg

1LM22-22DT55F P1DCN2015E2015L30-133 14,6 205,8 45,5 145,1 7,8 kg

1LM27-9DT55F P1DCN2018E2006L30-133

18

6 197,1 45,5 144,3 7,5 kg

1LM27-12DT55F P1DCN2018E2008L30-133 8 200,3 45,5 146,4 7,5 kg

1LM27-16DT55F P1DCN2018E2012L30-133 10,6 204,8 45,5 150,8 7,8 kg

1LM27-22DT55F P1DCN2018E2015L30-133 14,6 211,6 45,5 150,8 8,2 kg

1LM27-27DT55F P1DCN2018E2018L30-133 18 217,3 45,5 150,8 8,6 kg

1LM35-9DT55F P1DCN2022E2006L30-133

23,3

6 206,1 53 153,3 8 kg

1LM35-12DT55F P1DCN2022E2008L30-133 8 209,3 53 155,4 8 kg

1LM35-16DT55F P1DCN2022E2012L30-133 10,6 213,8 53 159,8 8,3 kg

1LM35-22DT55F P1DCN2022E2015L30-133 14,6 220,6 53 159,8 8,7 kg

1LM35-27DT55F P1DCN2022E2018L30-133 18 226,3 53 159,8 9,1 kg

1LM35-35DT55F P1DCN2022E2022L30-133 23,3 235,3 53 167,3 9,6 kg

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Fördervolumen cm3/U

1LM*-*DT55F
l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 50 mm
 Vielkeilwelle (Welle Form T)



S.59 PumpenS.58 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN
BG 2 + BG 2

Pumpen

Maß C:   Maß D:  

Druckseite 15 mm  Druckseite 35 mm  

Saugseite 20 mm  Saugseite 40 mm 

außer bei 6 cm3/U; dort ist auf der Saug- und Druckseite C = 15 mm  

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

47514 1LM9-9DJ23F P1DAN2006E2006L10

re
ch

ts
d

re
h

en
d

6 6 178,9 41 126,1 6,4 kg

41534 1LM12-9DJ23F P1DAN2008E2006L10
8

6 182,1 43,1 129,3 6,4 kg

40245 1LM12-12DJ23F P1DAN2008E2008L10 8 185,3 43,1 131,4 6,4 kg

52551 1LM16-9DJ23F P1DAN2012E2006L10

10,6

6 186,9 47,5 133,8 6,7 kg

39749 1LM16-12DJ23F P1DAN2012E2008L10 8 189,8 47,5 135,9 6,7 kg

37265 1LM16-16DJ23F P1DAN2012E2012L10 10,6 194,3 47,5 140,3 7 kg

45130 1LM22-9DJ23F P1DAN2015E2006L10

14,6

6 193,4 47,5 140,6 7,1 kg

34329 1LM22-12DJ23F P1DAN2015E2008L10 8 196,6 47,5 142,7 7,1 kg

11403 1LM22-16DJ23F P1DAN2015E2012L10 10,6 201,1 47,5 147,1 7,4 kg

47387 1LM22-22DJ23F P1DAN2015E2015L10 14,6 207,9 47,5 147,1 7,8 kg

60172 1LM27-9DJ23F P1DAN2018E2006L10

18

6 199,1 47,5 146,3 7,5 kg

11406 1LM27-12DJ23F P1DAN2018E2008L10 8 202,3 47,5 148,4 7,5 kg

60173 1LM27-16DJ23F P1DAN2018E2012L10 10,6 206,8 47,5 152,8 7,8 kg

38901 1LM27-22DJ23F P1DAN2018E2015L10 14,6 213,6 47,5 152,8 8,2 kg

42407 1LM27-27DJ23F P1DAN2018E2018L10 18 219,3 47,5 152,8 8,6 kg

60174 1LM35-9DJ23F P1DAN2022E2006L10

23,3

6 208,1 55 153,3 8 kg

60175 1LM35-12DJ23F P1DAN2022E2008L10 8 211,3 55 157,4 8 kg

60176 1LM35-16DJ23F P1DAN2022E2012L10 10,6 215,8 55 161,8 8,3 kg

60177 1LM35-22DJ23F P1DAN2022E2015L10 14,6 222,6 55 161,8 8,7 kg

60178 1LM35-27DJ23F P1DAN2022E2018L10 18 228,3 55 161,8 9,1 kg

37696 1LM35-35DJ23F P1DAN2022E2022L10 23,3 237,3 55 169,3 9,6 kg

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Fördervolumen cm3/U

1LM*-*DJ23F
l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 80 mm   
 Welle konisch 1:5 (Welle Form J) 



S.61 PumpenS.60 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN
BG 2 + BG 2

Pumpen

Maß C:   Maß D:   

Druckseite 15 mm  Druckseite 35 mm   

Saugseite 20 mm  Saugseite 40 mm 

außer bei 6 cm3/U; dort ist auf der Saug- und Druckseite C = 15 mm   

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

60179 1LM9-9DT23F P1DAN2006E2006L30

 r
ec

h
ts

d
re

h
en

d

6 6 178,9 41 126,1 6,4 kg

60180 1LM12-9DT23F P1DAN2008E2006L30
8

6 182,1 43,1 129,3 6,4 kg

60181 1LM12-12DT23F P1DAN2008E2008L30 8 185,3 43,1 131,4 6,4 kg

60182 1LM16-9DT23F P1DAN2012E2006L30

10,6

6 186,9 47,5 133,8 6,7 kg

60183 1LM16-12DT23F P1DAN2012E2008L30 8 189,8 47,5 135,9 6,7 kg

35110 1LM16-16DT23F P1DAN2012E2012L30 10,6 194,3 47,5 140,3 7 kg

60184 1LM22-9DT23F P1DAN2015E2006L30

14,6

6 193,4 47,5 140,6 7,1 kg

47380 1LM22-12DT23F P1DAN2015E2008L30 8 196,6 47,5 142,7 7,1 kg

60185 1LM22-16DT23F P1DAN2015E2012L30 10,6 201,1 47,5 147,1 7,4 kg

41823 1LM22-22DT23F P1DAN2015E2015L30 14,6 207,9 47,5 147,1 7,8 kg

60186 1LM27-9DT23F P1DAN2018E2006L30

18

6 199,1 47,5 146,3 7,5 kg

44514 1LM27-12DT23F P1DAN2018E2008L30 8 202,3 47,5 148,4 7,5 kg

58104 1LM27-16DT23F P1DAN2018E2012L30 10,6 206,8 47,5 152,8 7,8 kg

60187 1LM27-22DT23F P1DAN2018E2015L30 14,6 213,6 47,5 152,8 8,2 kg

51228 1LM27-27DT23F P1DAN2018E2018L30 18 219,3 47,5 152,8 8,6 kg

48884 1LM35-9DT23F P1DAN2022E2006L30

23,3

6 208,1 55 153,3 8 kg

43624 1LM35-12DT23F P1DAN2022E2008L30 8 211,3 55 157,4 8 kg

46733 1LM35-16DT23F P1DAN2022E2012L30 10,6 215,8 55 161,8 8,3 kg

60189 1LM35-22DT23F P1DAN2022E2015L30 14,6 222,6 55 161,8 8,7 kg

43791 1LM35-27DT23F P1DAN2022E2018L30 18 228,3 55 161,8 9,1 kg

60191 1LM35-35DT23F P1DAN2022E2022L30 23,3 237,3 55 169,3 9,6 kg

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Fördervolumen cm3/U

1LM*-*DT23F
l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 80 mm   
 Vielkeilwelle (Welle Form T)



S.63 PumpenS.62 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN
BG 2 + BG 2

Pumpen

Maß C:   Maß D:   

Druckseite 15 mm  Druckseite 35 mm   

Saugseite 20 mm  Saugseite 40 mm  

außer bei 6 cm3/U; dort ist auf der Saug- und Druckseite C = 15 mm 

 

 

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

48449 1LM9-9DG09F P1ACN2006E2006L30G

re
ch

ts
d

re
h

en
d

6 6 180,4 42,5 127,6 6,4 kg

60194 1LM12-9DG09F P1ACN2008E2006L30G
8

6 183,6 44,6 130,8 6,4 kg

52576 1LM12-12DG09F P1ACN2008E2008L30G 8 186,8 44,6 132,9 6,4 kg

46484 1LM16-9DG09F P1ACN2012E2006L30G

10,6

6 187,6 49 135,3 6,7 kg

50891 1LM16-12DG09F P1ACN2012E2008L30G 8 191,3 49 137,4 6,7 kg

32703 1LM16-16DG09F P1ACN2012E2012L30G 10,6 195,8 49 141,8 7 kg

60195 1LM22-9DG09F P1ACN2015E2006L30G

14,6

6 194,9 49 142,1 7,1 kg

44386 1LM22-12DG09F P1ACN2015E2008L30G 8 198,1 49 144,2 7,1 kg

47612 1LM22-16DG09F P1ACN2015E2012L30G 10,6 202,6 49 148,6 7,4 kg

50575 1LM22-22DG09F P1ACN2015E2015L30G 14,6 209,4 49 148,6 7,8 kg

60196 1LM27-9DG09F P1ACN2018E2006L30G

18

6 200,6 49 147,8 7,5 kg

34333 1LM27-12DG09F P1ACN2018E2008L30G 8 203,8 49 149,9 7,5 kg

33593 1LM27-16DG09F P1ACN2018E2012L30G 10,6 208,3 49 154,3 7,8 kg

38691 1LM27-22DG09F P1ACN2018E2015L30G 14,6 215,1 49 154,3 8,2 kg

33870 1LM27-27DG09F P1ACN2018E2018L30G 18 220,8 49 154,3 8,6 kg

60197 1LM35-9DG09F P1ACN2022E2006L30G

23,3

6 209,6 56,5 156,8 8 kg

60198 1LM35-12DG09F P1ACN2022E2008L30G 8 212,8 56,5 158,9 8 kg

34023 1LM35-16DG09F P1ACN2022E2012L30G 10,6 217,3 56,5 163,3 8,3 kg

60199 1LM35-22DG09F P1ACN2022E2015L30G 14,6 224,1 56,5 163,3 8,7 kg

60200 1LM35-27DG09F P1ACN2022E2018L30G 18 229,8 56,5 163,3 9,1 kg

47989 1LM35-35DG09F P1ACN2022E2022L30G 23,3 238,8 56,5 170,8 9,6 kg

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Fördervolumen cm3/U

1LM*-*DG09F
l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 2, Bef. Flansch USA (2-Loch) Zentrierung 82,5 mm  
 Vielkeilwelle (Welle Form G)



S.65 PumpenS.64 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN
BG 2 + BG 1

Pumpen

l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 2+1, Bef. Flansch deutsch, Zentrierung 80 mm
 Welle konisch 1:5 (Welle Form J)

Saug- und druckseitige Anschlußmaße: siehe Baugröße 1 bzw. 2.

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

A
u

f 
A

n
fr

ag
e

P1DAN2006E1001L10

re
ch

ts
d

re
h

en
d

6

1 165,6 41 129,8 4,6 kg

P1DAN2006E1002L10 2 170,6 41 129,8 4,7 kg

P1DAN2006E1003L10 3,3 177,6 41 133,3 4,75 kg

P1DAN2006E1005L10 5 185,3 41 136,3 4,9 kg

P1DAN2006E1007L10 6,6 193,6 41 141,6 5 kg

P1DAN2008E1001L10

8

1 168,8 43,1 133 4,6 kg

P1DAN2008E1002L10 2 173,8 43,1 133 4,7 kg

P1DAN2008E1003L10 3,3 180,8 43,1 136,5 4,75 kg

P1DAN2008E1005L10 5 188,6 43,1 139,5 4,9 kg

P1DAN2008E1007L10 6,6 196,8 43,1 144,8 5 kg

P1DAN2012E1001L10

10,6

1 173,3 47,5 137,5 4,9 kg

P1DAN2012E1002L10 2 178,3 47,5 137,5 5 kg

P1DAN2012E1003L10 3,3 185,3 47,5 141 5,1 kg

P1DAN2012E1005L10 5 193 47,5 144 5,2 kg

P1DAN2012E1007L10 6,6 201,3 47,5 149,3 5,3 kg

P1DAN2015E1001L10

14,6

1 180,1 47,5 144,3 5,3 kg

P1DAN2015E1002L10 2 185,1 47,5 144,3 5,4 kg

P1DAN2015E1003L10 3,3 192,1 47,5 147,8 5,5 kg

P1DAN2015E1005L10 5 199,8 47,5 150,8 5,6 kg

P1DAN2015E1007L10 6,6 208,1 47,5 156,1 5,7 kg

P1DAN2018E1001L10

18

1 185,8 47,5 150 5,7 kg

P1DAN2018E1002L10 2 190,8 47,5 150 5,8 kg

P1DAN2018E1003L10 3,3 197,8 47,5 153,5 5,9 kg

P1DAN2018E1005L10 5 205,6 47,5 156,5 6 kg

P1DAN2018E1007L10 6,6 213,8 47,5 161,8 6,1 kg

P1DAN2022E1001L10

23,3

1 194,8 55 159 6,2 kg

P1DAN2022E1002L10 2 199,8 55 159 6,3 kg

P1DAN2022E1003L10 3,3 206,8 55 162,5 6,4 kg

P1DAN2022E1005L10 5 214,6 55 165,5 6,5 kg

P1DAN2022E1007L10 6,6 222,8 55 170,8 6,6 kg

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Fördervolumen cm3/U



S.67 PumpenS.66 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN
BG 3 + BG 1

Pumpen

l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 3+1, Bef. Flansch ital./engl., Zentrierung 50,75 mm    
 Welle konisch 1:8 (Welle Form E)    

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

A
u

f 
A

n
fr

ag
e

P1BIN3024E1001L10

re
ch

ts
d

re
h

en
d

24

1 193,5

66

159,5

9 kg

P1BIN3024E1002L10 2 202,5 159,5

P1BIN3024E1003L10 3,3 209,5 164

P1BIN3024E1005L10 5 218 167

P1BIN3024E1007L10 6,6 226,5 172,3

P1BIN3030E1001L10

30

1 202,5

71

165,5

9,5 kg

P1BIN3030E1002L10 2 207,5 165,5

P1BIN3030E1003L10 3,3 214,5 169

P1BIN3030E1005L10 5 223 172

P1BIN3030E1007L10 6,6 231,5 177,3

P1BIN3036E1001L10

36

1 207,5 170,5

10 kg

P1BIN3036E1002L10 2 212,5 170,5

P1BIN3036E1003L10 3,3 219,5 174

P1BIN3036E1005L10 5 228 177

P1BIN3036E1007L10 6,6 236,5 182,3

P1BIN3044E1001L10

44

1 207,5 177

10,5 kg

P1BIN3044E1002L10 2 212,5 177

P1BIN3044E1003L10 3,3 219,5 180,5

P1BIN3044E1005L10 5 228 183,5

P1BIN3044E1007L10 6,6 236,5 188,5

P1BIN3056E1001L10

56

1 223,5 186,5

11 kg

P1BIN3056E1002L10 2 228,5 186,5

P1BIN3056E1003L10 3,3 235,5 190

P1BIN3056E1005L10 5 244 193

P1BIN3056E1007L10 6,6 252,5 198,3

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Saug- und druckseitige Anschlußmaße: siehe Baugröße 1 bzw. 3.   

Fördervolumen cm3/U



S.69 PumpenS.68 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN
BG 3 + BG 2

Pumpen

l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 3+2, Bef. Flansch ital./engl., Zentrierung 50,75 mm 
 Welle konisch 1:8 (Welle Form E)        

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

A
u

f 
A

n
fr

ag
e

P1BIN3024E2006L10

re
ch

ts
d

re
h

en
d

24

6 223

66

172

11,5 kg

P1BIN3024E2008L10 8 226 174

P1BIN3024E2012L10 10,6 230,6 178,5

P1BIN3024E2015L10 14,6 237,5 178,5

P1BIN3024E2018L10 18 243 178,5

P1BIN3024E2022L10 23,3 252 186

P1BIN3030E2006L10

30

6 228

71

177

12 kg

P1BIN3030E2008L10 8 231 179

P1BIN3030E2012L10 10,6 235,5 183,5

P1BIN3030E2015L10 14,6 242,5 183,5

P1BIN3030E2018L10 18 248 183,5

P1BIN3030E2022L10 23,3 257 191

P1BIN3036E2006L10

36

6 233 182

12 kg

P1BIN3036E2008L10 8 236 184

P1BIN3036E2012L10 10,6 240,5 188,5

P1BIN3036E2015L10 14,6 247,5 188,5

P1BIN3036E2018L10 18 253 188,5

P1BIN3036E2022L10 23,3 262 196

P1BIN3044E2006L10

44

6 239,5 188,5

13 kg

P1BIN3044E2008L10 8 242,5 190

P1BIN3044E2012L10 10,6 247 195

P1BIN3044E2015L10 14,6 254 195

P1BIN3044E2018L10 18 259,5 195

P1BIN3044E2022L10 23,3 268,8 202,5

P1BIN3056E2006L10

56

6 249 198

13,5 kg

P1BIN3056E2008L10 8 252 200

P1BIN3056E2012L10 10,6 256,5 204,5

P1BIN3056E2015L10 14,6 279,5 204,5

P1BIN3056E2018L10 18 269 204,5

P1BIN3056E2022L10 23,3 278 212

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Saug- und druckseitige Anschlußmaße: siehe Baugröße 2 bzw. 3.

Fördervolumen cm3/U



S.71 PumpenS.70 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN 
BG 3 + BG 3

Pumpen

l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 3, Bef. Flansch ital./engl., Zentrierung 50,75 mm   
 Welle konisch 1:8 (Welle Form E)          

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

47778 P1BIN3024E3024L10

re
ch

ts
d

re
h

en
d

24 24 258 66 196,5 15 kg

46779 P1BIN3030E3024L10
30

24 263

71

201,5
15 kg

46357 P1BIN3030E3030L10 30 268 206,5

60201 P1BIN3036E3024L10

36

24 268 206,5

16 kg60202 P1BIN3036E3030L10 30 273 211,5

47412 P1BIN3036E3036L10 36 278 211,5

45129 P1BIN3044E3024L10

44

24 274,5 218

17 kg
60203 P1BIN3044E3030L10 30 279,5 218

32861 P1BIN3044E3036L10 36 284,5 218

47414 P1BIN3044E3044L10 44 291 218

60205 P1BIN3056E3024L10

56

24 284 222,5

18 kg

60206 P1BIN3056E3030L10 30 289 227,5

37085 P1BIN3056E3036L10 36 294 227,5

60207 P1BIN3056E3044L10 44 300,5 227,5

53212 P1BIN3056E3056L10 56 310 227,5

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Fördervolumen cm3/U

Maß C:   Maß D:   Maß F: 

Druckseite 19 mm  Druckseite 40 mm  Druckseite M8 

Saugseite 26 mm  Saugseite 51 mm   Saugseite M10 



S.73 PumpenS.72 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

Saug- und druckseitige Anschlußmaße: siehe Baugröße 1 bzw. 4.

Pumpen

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN
BG 4 + BG 1
l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 4+1, Bef. Flansch mit Zentrierung 60 mm   
 Welle konisch 1:8 (Welle Form E)    

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

A
u

f 
A

n
fr

ag
e

P1BIN4055E1001L10

re
ch

ts
d

re
h

en
d

55,3

1 246

87

209 19,1 kg

P1BIN4055E1002L10 2 251 209 19,2 kg

P1BIN4055E1003L10 3,3 258 212,5 19,3 kg

P1BIN4055E1005L10 5 266,5 215,5 19,4 kg

P1BIN4055E1007L10 6,6 275 221 19,5 kg

P1BIN4066E1001L10

66,6

1 252,5

87

215,5 19,6 kg

P1BIN4066E1002L10 2 257,5 215,5 19,7 kg

P1BIN4066E1003L10 3,3 264,5 219 19,8 kg

P1BIN4066E1005L10 5 273 222 19,9 kg

P1BIN4066E1007L10 6,6 281,5 227,5 20 kg

P1BIN4083E1001L10

83,3

1 260,5

87

223,5 20,1 kg

P1BIN4083E1002L10 2 265,5 223,5 20,2 kg

P1BIN4083E1003L10 3,3 272,5 227 20,3 kg

P1BIN4083E1005L10 5 281 230 20,4 kg

P1BIN4083E1007L10 6,6 289,5 235,5 20,5 kg

P1BIN4100E1001L10

100

1 269

96

232 20,7 kg

P1BIN4100E1002L10 2 274 232 20,8 kg

P1BIN4100E1003L10 3,3 281 235,5 20,9 kg

P1BIN4100E1005L10 5 289,5 238,5 21 kg

P1BIN4100E1007L10 6,6 298 244 21,1 kg

P1BIN4116E1001L10

116,6

1 277

96

240 21,5 kg

P1BIN4116E1002L10 2 282 240 21,6 kg

P1BIN4116E1003L10 3,3 289 243,5 21,7 kg

P1BIN4116E1005L10 5 297,5 246,5 21,8 kg

P1BIN4116E1007L10 6,6 306 252 21,9 kg

P1BIN4133E1001L10

133,3

1 285,5

96

248,5 22,3 kg

P1BIN4133E1002L10 2 290,5 248,5 22,4 kg

P1BIN4133E1003L10 3,3 297,5 252 22,5 kg

P1BIN4133E1005L10 5 306 255 22,6 kg

P1BIN4133E1007L10 6,6 314,5 260,5 22,8 kg

P1BIN4150E1001L10

150

1 293,5

96

256,5 23 kg

P1BIN4150E1002L10 2 298,5 256,5 23,1 kg

P1BIN4150E1003L10 3,3 305,5 260 23,2 kg

P1BIN4150E1005L10 5 314 263 23,3 kg

P1BIN4150E1007L10 6,6 322,5 268,5 23,5 kg

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Fördervolumen cm3/U



S.75 PumpenS.74 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

A
u

f 
A

n
fr

ag
e

P1BIN4133E2006L10

133,3

6 316

96

264,5 24,1 kg

P1BIN4133E2008L10 8 319 266,6 24,1 kg

P1BIN4133E2012L10 10,6 323,5 271 24,4 kg

P1BIN4133E2015L10 14,6 330,5 271 24,8 kg

P1BIN4133E2018L10 18 336 271 25,2 kg

P1BIN4133E2022L10 23,3 345 278,5 25,7 kg

P1BIN4150E2006L10

150

6 324

96

272,5 24,8 kg

P1BIN4150E2008L10 8 327 274,6 24,8 kg

P1BIN4150E2012L10 10,6 331,5 279 25,1 kg

P1BIN4150E2015L10 14,6 338,5 279 25,5 kg

P1BIN4150E2018L10 18 344 279 25,9 kg

P1BIN4150E2022L10 23,3 353 286,5 26,4 kg

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Saug- und druckseitige Anschlußmaße: siehe Baugröße 2 bzw. 4.

Fördervolumen cm3/U

Pumpen

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN
BG 4 + BG 2
l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 4+2, Bef. Flansch mit Zentrierung 60 mm   
 Welle konisch 1:8 (Welle Form E)    

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

A
u

f 
A

n
fr

ag
e

P1BIN4055E2006L10

re
ch

ts
d

re
h

en
d

55,3

6 276,5

87

225 20,9 kg

P1BIN4055E2008L10 8 279,5 227,1 20,9 kg

P1BIN4055E2012L10 10,6 284 231,5 21,2 kg

P1BIN4055E2015L10 14,6 291 231,5 21,6 kg

P1BIN4055E2018L10 18 296,5 231,5 22 kg

P1BIN4055E2022L10 23,3 305 239 22,5 kg

P1BIN4066E2006L10

66,6

6 283

87

231,5 21,4 kg

P1BIN4066E2008L10 8 286 233,6 21,4 kg

P1BIN4066E2012L10 10,6 290,5 238 21,7 kg

P1BIN4066E2015L10 14,6 297,5 238 22,1 kg

P1BIN4066E2018L10 18 303 238 22,5 kg

P1BIN4066E2022L10 23,3 312 245,5 23 kg

P1BIN4083E2006L10

83,3

6 291

87

239,5 21,9 kg

P1BIN4083E2008L10 8 294 241,6 21,9 kg

P1BIN4083E2012L10 10,6 298,5 246 22,2 kg

P1BIN4083E2015L10 14,6 305,5 246 22,6 kg

P1BIN4083E2018L10 18 311 246 23 kg

P1BIN4083E2022L10 23,3 320 253,5 23,5 kg

P1BIN4100E2006L10

100

6 299,5

96

248 22,5 kg

P1BIN4100E2008L10 8 302,5 250,1 22,5 kg

P1BIN4100E2012L10 10,6 307 254,5 22,8 kg

P1BIN4100E2015L10 14,6 314 254,5 23,2 kg

P1BIN4100E2018L10 18 319,5 254,5 23,6 kg

P1BIN4100E2022L10 23,3 328,5 262 24,1 kg

P1BIN4116E2006L10

116,6

6 307,5

96

256 23,3 kg

P1BIN4116E2008L10 8 310,5 258,1 23,3 kg

P1BIN4116E2012L10 10,6 315 262,5 23,6 kg

P1BIN4116E2015L10 14,6 322 262,5 24 kg

P1BIN4116E2018L10 18 327,5 262,5 24,4 kg

P1BIN4116E2022L10 23,3 336,5 270 24,9 kg

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Fördervolumen cm3/U



S.77 PumpenS.76 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

Saug- und druckseitige Anschlußmaße: siehe Baugröße 3 bzw. 4.

Pumpen

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN
BG 4 + BG 3
l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 4+3, Bef. Flansch mit Zentrierung 60 mm   
 Welle konisch 1:8 (Welle Form E)    

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

A
u

f 
A

n
fr

ag
e

P1BIN4055E3024L10

re
ch

ts
d

re
h

en
d

55,3

24 313,5

87

252 26,4 kg

P1BIN4055E3030L10 30 318,5 257 26,6 kg

P1BIN4055E3036L10 36 323,5 257 26,9 kg

P1BIN4055E3044L10 44 330 257 27,1 kg

P1BIN4066E3024L10

66,6

24 320

87

285,5 26,9 kg

P1BIN4066E3030L10 30 325 263,5 27,1 kg

P1BIN4066E3036L10 36 330 263,5 27,4 kg

P1BIN4066E3044L10 44 336,5 263,5 27,6 kg

P1BIN4066E3056L10 56 346 263,5 28 kg

P1BIN4083E3024L10

83,3

24 328

87

266,5 27,4 kg

P1BIN4083E3030L10 30 333 271,5 27,6 kg

P1BIN4083E3036L10 36 338 271,5 27,9 kg

P1BIN4083E3044L10 44 344,5 271,5 28,1 kg

P1BIN4083E3056L10 56 354 271,5 28,5 kg

P1BIN4100E3024L10

100

24 336,5

96

275 28 kg

P1BIN4100E3030L10 30 341,5 280 28,2 kg

P1BIN4100E3036L10 36 346,5 280 28,5 kg

P1BIN4100E3044L10 44 353 280 28,7 kg

P1BIN4100E3056L10 56 362,5 280 29,1 kg

P1BIN4116E3024L10

116,6

24 344,5

96

283 28,8 kg

P1BIN4116E3030L10 30 349,5 288 29 kg

P1BIN4116E3036L10 36 354,5 288 29,3 kg

P1BIN4116E3044L10 44 361 288 29,5 kg

P1BIN4116E3056L10 56 370,5 288 29,9 kg

P1BIN4133E3024L10

133,3

24 353

96

291,5 29,6 kg

P1BIN4133E3030L10 30 358 296,5 29,8 kg

P1BIN4133E3036L10 36 363 296,5 30,1 kg

P1BIN4133E3044L10 44 369,5 296,5 30,3 kg

P1BIN4133E3056L10 56 379 296,5 30,7 kg

P1BIN4150E3024L10

150

24 361

96

299,5 30,3 kg

P1BIN4150E3030L10 30 366 304,5 30,5 kg

P1BIN4150E3036L10 36 371 304,5 30,8 kg

P1BIN4150E3044L10 44 377,5 304,5 31 kg

P1BIN4150E3056L10 56 387 304,5 31,4 kg

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Fördervolumen cm3/U



S.79 PumpenS.78 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

Saug- und druckseitige Anschlußmaße: siehe Baugröße 4.

Pumpen

MEHRFACHZAHNRADPUMPEN
BG 4 + BG 4
l Zahnrad-Doppelpumpe, Baugröße 4+4, Bef. Flansch mit Zentrierung 60 mm   
 Welle konisch 1:8 (Welle Form E)    

Artikel-Nr. Bezeichnung
A

(mm)
B

(mm)
H

(mm) Gewicht1. Kreis 2. Kreis

A
u

f 
A

n
fr

ag
e

P1BIN4055E4055L10

re
ch

ts
d

re
h

en
d

53,3 53,3 368 87 273 35,4 kg

P1BIN4066E4055L10
66,6

53,3 374,5
87

279,5 35,9 kg

P1BIN4066E4066L10 66,6 381 279,5 36,4 kg

P1BIN4083E4055L10

83,3

53,3 382,5

87

287,5 36,4 kg

P1BIN4083E4066L10 66,6 389 287,5 36,9 kg

P1BIN4083E4083L10 83,3 397 287,5 37,4 kg

P1BIN4100E4055L10

100

53,3 391

96

296 37 kg

P1BIN4100E4066L10 66,6 397,5 296 37,5 kg

P1BIN4100E4083L10 83,3 405,5 296 38 kg

P1BIN4100E4100L10 100 414 305 38,6 kg

P1BIN4116E4055L10

116,6

53,3 399

96

304 37,8 kg

P1BIN4116E4066L10 66,6 405,5 304 38,3 kg

P1BIN4116E4083L10 83,3 413,5 304 38,8 kg

P1BIN4116E4100L10 100 422 313 39,4 kg

P1BIN41164116L10 116,6 430 313 40,2 kg

P1BIN4133E4055L10

133,3

53,3 407,5

96

312,5 38,6 kg

P1BIN4133E4066L10 66,6 414 312,5 39,1 kg

P1BIN4133E4083L10 83,3 422 312,5 39,6 kg

P1BIN4133E4100L10 100 430,5 321,5 40,2 kg

P1BIN4133E4116L10 116,6 438,5 321,5 41 kg

P1BIN4133E4133L10 133,3 447 321,5 41,8 kg

P1BIN4150E4055L10

150

53,3 415,5

96

320,5 39,3 kg

P1BIN4150E4066L10 66,6 421,5 320,5 39,8 kg

P1BIN4150E4083L10 83,3 430 320,5 40,3 kg

P1BIN4150E4100L10 100 438,5 329,5 40,9 kg

P1BIN4150E4116L10 116,6 446,5 329,5 41,7 kg

P1BIN4150E4133L10 133,3 455 329,5 42,5 kg

P1BIN4150E4150L10 150 463 329,5 43,2 kg

Auch linksdrehend lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Fördervolumen cm3/U



S.81 PumpenS.80 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

l Zahnradpumpen mit Schrägverzahnung, geräuscharme Ausführung, Baugröße 3,5, Zentrierung 101,6 mm, 
 saug-/druckseitig Flanschanschluß SAE 58,7 x 30,2 / Lochkreis 62 mm, Welle zylindrisch Ø 25,4 mm

l Zahnradpumpen mit Schrägverzahnung, geräuscharme Ausführung, Baugröße 3, Zentrierung 50,8 mm, 
 saug-/druckseitig Flanschanschluß SAE 58,7 x 30,2 / Lochkreis 62 mm, Welle konisch 1:8 

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U Pmax bar

29607 P1AAN3550L20/SE rechtsdrehend 50,5 275

29608 P1AAN3563L20/SE rechtsdrehend 63,5 249

29609 P1AAN3575L20/SE rechtsdrehend 75 229

29610 P1AAN3590L20/SE rechtsdrehend 90,9 208

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U Pmax bar

29601 P1BIN3028L10/SE rechtsdrehend 28 270

29602 P1BIN3032L10/SE rechtsdrehend 32,2 252

29603 P1BI3036L10/SE rechtsdrehend 36,3 239

29604 P1BIN3040L10/SE rechtsdrehend 40,5 225

29605 P1BIN3045L10/SE rechtsdrehend 45,1 213

29606 P1BIN3050L10/SE rechtsdrehend 50,3 202

Pumpen

ZAHNRADPUMPEN MIT
SCHRÄGVERZAHNUNG

l Zahnradpumpen mit Schrägverzahnung, geräuscharme Ausführung, Baugröße 2, Zentrierung 36,45 mm, 
 saug-/druckseitiger Anschluß 3/4" BSP, Welle konisch 1:8       

l Zahnradpumpen mit Schrägverzahnung, geräuscharme Ausführung, Baugröße 1, Zentrierung 25,4 mm, 
 saug-/druckseitiger Anschluß 1/2" BSP, Welle konisch 1:8       

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U Pmax bar

29587 P1BRN1006L10/SE rechtsdrehend 6 275

29588 P1BIR1008L10/SE rechtsdrehend 8 246

29589 P1BRN/1010L10/SE rechtsdrehend 10 222

29590 P1BIR1013L10-SIL/SE rechtsdrehend 13 198

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U Pmax bar

29591 P1BIN2010L10/SE rechtsdrehend 10 275

29592 P1BRN2013L10/SE rechtsdrehend 12,6 265

29593 P1BRN2015L10/SE rechtsdrehend 15,2 241

29594 P1BIN2018L10/SE rechtsdrehend 18,2 200

29595 P1BIN2516L10/SE rechtsdrehend 15,9 265

29596 P1BIN2518L10/SE rechtsdrehend 17,9 247

29597 P1BI2520L10/SE rechtsdrehend 20 230

29598 P1BIR2522L10/SE rechtsdrehend 22,1 222

29599 P1BRN2525L10/SE rechtsdrehend 25,2 208

29600 P1BRN2528L10/SE rechtsdrehend 28,3 197



S.83 PumpenS.82 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Zentrierung 50 mm, druck-und saugseitig Flanschanschluß mit Lochkreis 40/35 mm, 
 Welle konisch 1:5      

l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Zentrierung 46,5 mm, Anschluß im Enddeckel M 26 x 1,5 und M 18 x 1,5, Welle konisch 1:5

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U Pmax bar

11209 1L12IZ55F P2DCI2008L10-IHC linksdrehend 8 275

11210 1L16IZ55F P2DCI2012L10-IHC/RU linksdrehend 10,6 275

Artikel-Nr. 11209 (Standard-Pumpe):  
• IHC ohne hydraulische Lenkung, 353, 383, 423, 433, 453, 523, 533, 553, 624, 633,  
   654, 733, 743, 745 S, 824, 844 S
• Bosch 0510415311
• IHC 3145248R93

Artikel-Nr. 11210 (verstärkte Pumpe):   
• IHC ohne hydraulische Lenkung, 353, 383, 423, 433, 453,523, 533, 553, 624, 633,  
   654, 733, 743, 745 S, 824, 844 S.

Artikel-Nr. 32335:   
• IHC D-Linie 323, 353, 423, 430, 432,439, 
• Bosch 0510312002, 0510415007
• IHC 3054300R93

Verwendung

Verwendung

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U Pmax bar

32335 P021033F P1DCN2008A10-IHC rechtsdrehend 8 275

ZAHNRADPUMPEN 
FÜR IHC-CASE

ZAHNRADPUMPEN 
FÜR LKW NEBENANTRIEBE
l Zahnradpumpe, Baugröße 3, Serie ZFC, Zentrierung 80 mm, druck-und saugseitig Flanschanschluß, 
 Lochkreis 55 mm, Vielkeilwelle       

Artikel-Nr. Bezeichnung

Förder-
volumen 

cm3/U
A

(mm)
B

(mm)

Ø D 
Druck-/

Saugseite
(mm)

Ø C 
Druck-/

Saugseite
(mm) Gewicht

12126 6PLA36DX50F P1ZFC3024L30 rechtsdrehend 24 236 113 55/55 18/26 9 kg

12131 6PLA36IX50F P2ZFC3024L30 linksdrehend 24 236 113 55/55 18/26 9 kg

12127 6PLA45DX50F P1ZFC3030L30 rechtsdrehend 30 241 116,5 55/55 18/26 9,5 kg

12132 6PLA45IX50F P2ZFC3030L30 linksdrehend 30 241 116,5 55/55 18/26 9,5 kg

12128 6PLA54DX50F P1ZFC3036L30 rechtsdrehend 36 246 118,5 55/55 18/26 10 kg

12133 6PLA54IX50F P2ZFC3036L30 linksdrehend 36 246 118,5 55/55 18/26 10 kg

12129 6PLA66DX50F P1ZFC3044L30 rechtsdrehend 44 252 121,5 55/55 18/26 10,5 kg

12134 6PLA66IX50F P2ZFC3044L30 linksdrehend 44 252 121,5 55/55 18/26 10,5 kg

12130 6PLA84DX50F P1ZFC3056L30 rechtsdrehend 56 262 129 55/55 18/26 11 kg

12135 6PLA84IX50F P2ZFC3056L30 linksdrehend 56 262 129 55/55 18/26 11 kg

   Auch in Baugröße 4 lieferbar. Siehe Seite 43.

Pumpen
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l Zahnraddoppelpumpe mit Druckbegrenzungsventil (90 bar) im Enddeckel, Baugröße 2, Zentrierung 50 mm, 
 Saugseite verbunden, Anschlüsse im Enddeckel M 18 x 1,5, Welle konisch     

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U Pmax bar

11938 1LM12-12IZ55T/VB2HT3 P2DCN2008A2008A10IHC-IBD linksdrehend 8 + 8 275

11939 1LM16-12IZ55T/VB2-HT3 P2DCI2012A2008L10-IBD linksdrehend 10,6 + 8 275

Artikel-Nr. 11938 (Standard-Pumpe):  
• IHC 553, 654, 724, 824 
• Bosch 0510465315
• IHC 3145619R92

Artikel-Nr. 11939 (verstärkte Pumpe):    
• IHC 946, 1046, 1246 
• Bosch 0510565314
• IHC 3146446R93  

Verwendung

Pumpen

ZAHNRADPUMPEN 
FÜR IHC-CASE

l Zahnraddoppelpumpe, Baugröße 2, Zentrierung 50 mm, Saugseite verbunden, Anschlüsse im Enddeckel M 18 x 1,5,
 Welle konisch      

l Zahnraddoppelpumpe mit Rückschlagventil im Enddeckel, Baugröße 2, Zentrierung 50 mm, Saugseite verbunden, 
 Anschlüsse im Enddeckel M 18 x 1,5, Welle konisch

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U Pmax bar

11932 1LM12-12IZ55F-HT3 P2DCI2008A2008A10-IHC linksdrehend 8 + 8 275

11933 1LM16-12IZ55F-HT3 P2DCI2012A2008A10-IHC linksdrehend 10,6 + 8 275

Artikel-Nr. 11932 (Standard-Pumpe):   
• IHC 433, 533, 554, 633, 644, 733, 743, 744, 745 S, 844, 844 S,  
• Bosch 0510465321
• IHC 3147535R93

Artikel-Nr. 11933 (verstärkte Pumpe):    
• IHC 433, 533, 554, 633, 644, 733, 743, 744, 745 S, 844, 844 S. 

Artikel-Nr. 11937 (verstärkte Pumpe):  
• IHC 3223932R93 
• Bosch 0510565361, 0510565330
• Typen 995, 955 XL, 956, 956 XL, 1055, 1055 XL, 1056, 1056 XL ohne Sensodraulik,  
 mit ZF-Lenkung

Verwendung

Verwendung

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U Pmax bar

11937 P2DCI2012A2008A10-IRV linksdrehend 10,6 + 8 275
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l Zahnraddoppelpumpe, Baugröße 2, Zentrierung 63,4 mm, Saugseite verbunden, saug- und druckseitig Flanschanschluß 
 mit Lochkreis 40/30 mm, Welle konisch 1:5

l Zahnraddoppelpumpe, Baugröße 2, Zentrierung 80 mm, Saugseite verbunden, saug- und druckseitig Flanschanschluß 
 mit Lochkreis 40/35 mm, Welle konisch 1:5

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U Pmax bar

11723 1LM22-12IJ06FB-HT12 P2DDN2015A2008L10 linksdrehend 14,6 + 8 275

11724 1LM27-12IJ06FB-HT12 P2DDN2018A2008L10 linksdrehend 18 + 8 225

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U Pmax bar

11884 1LM16-12IJ90F-HT4 P2ECS2012A2008L10 linksdrehend 10,6 + 8 275

13252 1LM35-12IJ90F-HT4 P2ECS2022A2008L10 linksdrehend 23,3 + 8 275

11885 1LM22-12DJ90F-HT4 P1ECS2015A2008L10 rechtsdrehend 14,6 + 8 275

11886 1LM27-12DJ90F-HT4 P1ECS2018A2008L10 rechtsdrehend 18 + 8 175

15738 1LM35-12DJ90F-HT4 P1ECS2022A2008L10 rechtsdrehend 23,3 + 8 275

Pumpen

ZAHNRADPUMPEN 
FÜR RENAULT

l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Zentrierung 63,4 mm, saug- und druckseitig Anschluß M 22 x 1,5 / M 24 x 1,5, 
 Welle zylindrisch Ø 14 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U Pmax bar

11250 1L16DF06-HT11 P1DDN2012L20 rechtsdrehend 10,6 275

11251 1L16IF06-HT11 P2DDN2012L20 linksdrehend 10,6 275

l Zahnradpumpe, Baugröße 2, Zentrierung 63,4 mm, saug- und druckseitig Flanschanschluß mit Lochkreis 40/30 mm, 
 Welle konisch 1:5

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U Pmax bar

11248 1L22IJ06FB-HT6 P2DDN2015L10 linksdrehend 14,6 275

11249 1L27IJ06FB-HT6 P2DDN2018L10 linksdrehend 18 225
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l Zahnradpumpe (Lenkungspumpe), Baugröße 2, Zentrierung 57 mm, Welle zylindrisch Ø 15,87 mm   

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U

15112 P1WRG2015V20-VC12 rechtsdrehend 14,6

DB   
• 001 466 0301  • 001 466 0701
• 001 466 0501  • 001 466 8001
• 000 466 9501  • 001 466 9101
• 001 466 2001  • 001 466 6701 

Verwendung

Pumpen

ZAHNRADPUMPEN 
FÜR UNIMOG MB-TRAC

l Zahnradpumpe für Bordhydraulik, Baugröße 2, Zentrierung 50 mm, Befestigungsflansch 73 x 73 mm, saug- und druckseitig  
 Flanschanschluß mit Lochkreis 40/35 mm, Welle konisch 1:8       

l Innenzahnradpumpe für Bordhydraulik, Baugröße 2, Zentrierung 50 mm, Befestigungsflansch 73 x 73 mm, 
 saug- und druckseitig Flanschanschluß mit Lochkreis 40/35 mm, Welle konisch 1:8    
 

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U Pmax bar

13089 1L22DJ81F P1UCP2015L10 rechtsdrehend 14,6 275

13090 1L22IJ81F-HT19 P2UCP2015L10 linksdrehend 14,6 275

13085 Umbausatz (wird beim erstmaligen Umbau auf Alternativpumpe benötigt)

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U Pmax bar

29304 MB-Trac und Unimog Pumpe Original rechtsdrehend 16 275

29303 MB-Trac und Unimog Pumpe Original linksdrehend 16 275

Artikel-Nr. 13089
DB • 000 553 5201  Bosch Rexroth PGF3-11/013RC20MP-A-316
  • 000 553 6601  
  • 0033476 - 4161310020

Artikel-Nr. 13090
DB • 000 553 5101  Bosch Rexroth PGF3-11/016LC20MP-A316
  • 000 553 6701    PGF3/11/013LC20MP-A316 
  • 000 553 5301 
  • 000 553 7101
  • 000 553 7201
  • 0033476 - 4161370020
  • 0033476 - 4161360020 

Verwendung
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ZAHNRADPUMPEN 
VON PARKER 

PGP 500, 600  
• Exzellente Leistung
• Hoher Wirkungsgrad
• Geräuscharme Technologie – auch unter Hochdruck
• Internationale Einbaumaße und Anschlüsse
• Integration von Ventilen möglich
• Gemeinsame Eingangsanschlüsse bei 
 Mehrfachpumpen-Konfigurationen

Zahnradpumpen – von Parker – Baureihen PGP 500, 600

Größe 
PGP 502

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck 
(bar)

Max. Betriebsdrehzahl
(U/min)

Gewicht 
(kg)

0008 0,8 275 4.000 1,1

0012 1,2 275 4.000 1,1

0016 1,6 275 4.000 1,1

0021 2,1 275 4.000 1,1

0025 2,5 275 4.000 1,2

0033 3,3 275 4.000 1,2

0036 3,6 250 4.000 1,2

0043 4,3 210 3.500 1,3

0048 4,8 160 3.000 1,4

0058 5,8 160 3.000 1,4

0062 6,2 150 3.000 1,5

0079 7,9 120 2.500 1,6

Größe 
PGP 505

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck 
(bar)

Max. Betriebsdrehzahl
(U/min)

Leistungsaufwand
(kW)

Gewicht 
(kg)

0030 3 275 4.000 2,3 2,22

0040 4 275 4.000 3,0 2,27

0060 6 275 3.600 4,5 2,38

0080 8 275 3.000 6,0 2,48

0100 10 250 2.800 6,9 2,58

0120 12 220 2.400 7,5 2,68

ZAHNRADPUMPEN FÜR 
MASSEY-FERGUSON

l Lenkungspumpe mit Tank und DBV, Baugröße 2      

Artikel-Nr. Bezeichnung

13099 Lenkungspumpe für MF

MF  
• 165, 168, 175, 177, 178, 185, 188, 265, 275, 487, 506 
 (MF-Nr. 1666727M oder 897146M91).
• Perkins 4-Zyl. A4.212, A4.236, A4.248

Verwendung

l Zahnradpumpe, Baugröße 2, saug- und druckseitig Flanschanschluß mit Lochkreis 40/35 mm, Welle zylindrisch Ø 15 mm

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U Pmax bar

13097 1L16IP21F P2MFB2012L20 linksdrehend 10,6 275

Auch als Doppelpumpe lieferbar. Bitte fragen Sie an.

MF  
• 165, 168, 175, 177, 178, 185, 188, 265, 275, 487, 506 
• Perkins 4-Zyl. A4.212, A4.236, A4.248

Verwendung

l Zahnradpumpe, Baugröße 2, saug- und druckseitig Flanschanschluß mit Lochkreis 40/30 mm, Welle konisch 1:8

Artikel-Nr. Bezeichnung Fördervolumen cm3/U Pmax bar

18836 1L16IE28B-RV P2MFC2012L10 linksdrehend 10,6 275

MF  
• 373, 377, 383, 387, 393, 397, 1007

Verwendung

Pumpen
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Größe 
PGP 620

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck
(bar)

Max. Betriebsdrehzahl
(U/min)

Gewicht 
(kg)

0160 16 275 3.500 12,0

0190 19 275 3.500 12,1

0210 21 275 3.500 12,1

0230 23 275 3.500 12,2

0260 26 275 3.500 12,3

0290 29 275 3.500 12,6

0330 33 275 3.500 12,7

0360 36 250 3.500 12,8

0410 41 220 3.500 13,0

0440 44 210 3.500 13,1

0460 46 210 3.500 13,2

0500 50 210 3.000 13,3

0520 52 210 3.000 13,4

Größe 
PGP 640

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck 
(bar)

Max. Betriebsdrehzahl
(U/min)

Gewicht 
(kg)

0300 30 310 3.000 21,0

0350 35 310 3.000 21,0

0400 40 310 3.000 22,0

0450 45 310 3.000 22,0

0500 50 310 3.000 23,0

0550 55 310 3.000 23,0

0600 60 290 3.000 24,0

0650 65 265 3.000 24,0

0700 70 245 3.000 25,0

0750 75 225 3.000 25,0

0800 80 210 3.000 25,0

ZAHNRADPUMPEN 
VON PARKER 

Pumpen

PGP 500, 600  
• Exzellente Leistung
• Hoher Wirkungsgrad
• Geräuscharme Technologie – auch unter Hochdruck
• Internationale Einbaumaße und Anschlüsse
• Integration von Ventilen möglich
• Gemeinsame Eingangsanschlüsse bei 
 Mehrfachpumpen-Konfigurationen

Zahnradpumpen – von Parker – Baureihen PGP 500, 600

Größe 
PGP 517

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck 
(bar)

Max. Betriebsdrehzahl
(U/min)

Leistungsaufwand
(kW)

Gewicht 
(kg)

0140 14 250 3.400 9,6 7,92

0160 16 250 3.400 11,0 8,00

0190 19 250 3.300 13,1 8,12

0230 23 250 3.300 15,8 8,29

0250 25 250 3.100 17,2 8,37

0280 28 250 3.100 19,3 8,50

0330 33 250 3.000 22,7 8,70

0380 38 250 3.000 26,1 8,91

0440 44 220 2.800 27,0 9,16

0520 52 200 2.700 28,6 9,49

0700 70 160 2.400 31,2 10,24

Größe 
PGP 511

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck 
(bar)

Max. Betriebsdrehzahl
(U/min)

Leistungsaufwand
(kW)

Gewicht 
(kg)

0060 6 250 3.500 4,5 3,40

0080 8 250 3.500 6,0 3,47

0100 10 250 3.500 7,5 3,55

0110 11 250 3.500 8,3 3,57

0140 14 250 3.500 10,5 3,71

0160 16 250 3.500 12,0 3,79

0190 19 250 3.250 14,3 3,91

0230 23 225 2.750 14,7 4,06

0270 27 190 2.350 14,9 4,21

0310 31 165 2.100 16,7 4,37

0330 33 155 2.000 17,3 4,45
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• Spitzendrücke bis zu 400 bar
• Hohe Leistungsfähigkeit
• Hohe Wellendrehzahl
• Geringes Gewicht
• Umkehrbare Drehrichtung
• Volumetrischer Wirkungsgrad 98 %
• Auch SAE-B in den Größen 25 bis zu 61 lieferbar

• Zweikreispumpe
• Hohe Leistungsfähigkeit
• Hohe Wellendrehzahl
• Montagefreundlich
• Ausgereifte Systemlösungen vorhanden
• Bewährte Zuverlässigkeit

Axialkolbenpumpen von Parker – Konstante Fördermenge, Baureihe F1

Axialkolbenpumpen von Parker – Konstante Fördermenge, Baureihe F2

Größe 
F1

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebs-
druck (bar)

Max. Betriebs-
drehzahl* (U/min)

Max. Betriebs-
drehzahl** (U/min)

Antriebsmoment 
bei 350 bar (Nm)

Max. Leistungs-
aufwand (kW)

Gewicht 
(kg)

25 25,6 350 2.700 2.600 142 31 8,5

41 40,9 350 2.700 2.400 227 46 8,5

51 51,1 350 2.700 2.200 284 52 8,5

61 59,5 350 2.700 2.200 331 61 8,5

81 81,6 350 2.300 2.000 453 76 12,5

101 102,9 350 2.300 1.800 572 86 12,5

* Unbelastete Pumpe (BPV), ** In Betrieb 350 bar

Größe F2
Fördermenge

(cm3/U)
Max. Betriebs-

druck (bar)
Max. Betriebs-

drehzahl* (U/min)
Max. Betriebs-

drehzahl** (U/min)
Antriebsmoment 
bei 350 bar (Nm)

Max. Leistungs-
aufwand (kW)

Gewicht 
(kg)

42/42 43/41 350 2.550 1.800 467 88 19

55/28 54/52 350 2.550 1.800 461 88 19

53/53 55/28 350 2.550 1.800 589 110 19

70/35 69/36 350 2.550 1.800 583 110 19

70/70 68/68 300 2.550 1.650 648 112 19

* unbelastete Pumpe (BPV), ** In Betrieb 350 bar

AXIALKOLBENPUMPEN
VON PARKER

Passende Sauganschlüsse und Nippelsätze ab Seite 118.

ZAHNRADPUMPEN 
VON PARKER 

Pumpen

• Kompakt und leicht - problemlose Installation auch bei kleinen Fahrzeugen!
• Leiser Betrieb - geringe Geräuschentwicklung in empfindlichen Anwendungen!
• Robust und zuverlässig - lange, problemfreie Lebensdauer!
• Für hohe Drehzahlen konzipiert    
• Umkehrbare Drehrichtung - installationsfreundlich!
• Seitlicher/Rückseitiger Anschluss - doppelte Anschlüsse bieten Wahlfreiheit
• Geringes Gewicht/Aluminiumgehäuse

• Kompakt und leicht - problemlose Installation auch bei kleinen Fahrzeugen!
• Leiser Betrieb - geringe Geräuschentwicklung in empfindlichen Anwendungen!
• Robust und zuverlässig - lange, problemfreie Lebensdauer!
• Für hohe Drehzahlen konzipiert
• Umkehrbare Drehrichtung - installationsfreundlich!
• Seitlicher/Rückseitiger Anschluss - doppelte Anschlüsse bieten Wahlfreiheit

Zahnradpumpen – von Parker – Baureihe GPA

Größe 
GP1

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck
(bar)

Max. Betriebs-
drehzahl (U/min)

Gewicht 
(kg)

016 16 270 2.000 6,0

019 19 260 2.000 6,3

023 23 250 2.000 6,7

029 29 240 2.000 7,1

036 36 230 2.000 7,5

041 41 210 2.000 7,8

046 46 200 2.000 8,1

Größe 
GPA

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck
(bar)

Max. Betriebs-
drehzahl (U/min)

Gewicht 
(kg)

008 8 250 2.000 4,6

012 12 250 2.000 4,8

016 16 250 2.000 5,1

019 19 230 2.000 5,3

Zahnradpumpen – von Parker – Baureihe GP1
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• Drücke bis zu 420 bar
• Wirtschaftlich (geringe Verluste)
• Erlaubt hohe äußere Wellenbelastungen
• Sehr widerstandsfähig gegen Schwingungen und Temperaturschocks
• Bewährte Zuverlässigkeit
• Wartungsfreundlich
• CETOP-, ISO- und SAE-Ausführungen lieferbar

• Drücke bis zu 480 bar
• Sehr hohe Leistungsfähigkeit
• Hohe Gesamtwirtschaftlichkeit
• Kompakte Bauweise
• Versionen gemäß ISO, SAE und Einbauausführung lieferbar
• Bewährte Zuverlässigkeit
• Wartungsfreundlich

Axialkolbenpumpen von Parker – Konstante Fördermenge, Baureihe F11

Axialkolbenpumpen von Parker – Konstante Fördermenge, Baureihe F12

Größe
F11

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebs-
druck (bar)

Max. Betriebsdreh-
zahl (U/min)

Gewicht 
(kg)

05 4,9 350 4.600 5

10 9,8 350 4.200 7,5

12 12,5 350 4.000 8,2

14 14,3 350 3.900 8,3

19 19,0 350 3.500 11

150 150,0 350 1.700 70

250 242,0 350 1.500 77

Größe
F12

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebs-
druck (bar)

Max. Betriebsdreh-
zahl (U/min)

Gewicht 
(kg)

30 30,0 420 3.150 12

40 40,0 420 2.870 16,5

60 59,8 420 2.500 21

80 80,4 420 2.300 26

90 93,0 350 2.300 26

110 110,1 420 2.200 36

125 125 420 2.100 36

AXIALKOLBENPUMPEN
VON PARKER

Pumpen

• Drücke bis zu 350 bar
• Wellendrehzahl bis zu 2300 U/min
• Hoher Gesamtwirkungsgrad
• Umkehrbare Drehrichtung
• Bewährte Zuverlässigkeit

Axialkolbenpumpen von Parker – Konstante Fördermenge, Baureihe T1

Größe T1
Fördermenge

(cm3/U)
Max. Betriebs-

druck (bar)
Max. Betriebs-

drehzahl* (U/min)
Max. Betriebs-

drehzahl** (U/min)
Antriebsmoment 
bei 350 bar (Nm)

Max. Leistungs-
aufwand (kW)

Gewicht 
(kg)

51 50,0 200 2.300 2.100 158 27 7,2

81 81,5 200 2.300 2.000 258 54 8,5

121 118,5 200 2.300 1.600 375 71 12,5

* unbelastete Pumpe (BPV) ** In Betrieb 350 bar

Passende Sauganschlüsse und Nippelsätze ab Seite 118.



S.99 PumpenS.98 Pumpen Haftung durch Irrtum und Druckfehler ausgeschlossen · Stand 01/2016 · Verfügbarkeit nur solange der Vorrat reicht.

Größe 
T7B

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck 
(bar)

Max. Betriebsdrehzahl1)

(U/min)
Leistungsaufwand2)

(kW)
Gewicht 

(kg)

B02 5,8 290 3.600 5,4 23,0

B03 9,8 290 3.600 8,6 23,0

B04 12,8 290 3.600 11,0 23,0

B05 15,9 290 3.600 13,5 23,0

B06 19,8 290 3.600 16,6 23,0

B07 22,5 290 3.600 18,8 23,0

B08 24,9 290 3.600 20,7 23,0

B09 28,0 290 3.600 23,2 23,0

B10 21,8 290 3.600 26,2 23,0

B11 35,0 275 3.000 27,04 23,0

B12 41,0 275 3.000 31,54 23,0

B14 45,0 275 3.000 34,54 23,0

B15 50,0 240 3.000 35,79 23,0

Größe 
T6C

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck 
(bar)

Max. Betriebsdrehzahl1)

(U/min)
Leistungsaufwand2)

(kW)
Gewicht 

(kg)

003 10,8 240 2.800 5,34 15,7

005 17,2 240 2.800 12,2 15,7

006 21,3 240 2.800 14,7 15,7

008 26,4 240 2.800 17,7 15,7

010 34,1 240 2.800 22,3 15,7

012 37,1 240 2.800 24,1 15,7

014 46,0 240 2.800 29,5 15,7

017 58,3 240 2.800 36,9 15,7

020 63,8 240 2.800 40,2 15,7

022 70,3 240 2.800 44,1 15,7

025 79,3 240 2.500 49,5 15,7

028 88,8 160 2.500 48,56 15,7

031 100,0 160 2.500 54,46 15,7

1) Wellendrehzahl für erdölbasierte Fluide. Bei höheren Drehzahlen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

2) 1.500 U/Min, TB bei 175 bar, T7B bei 320 bar T7AS* & T7D bei 300 bar sowie T6C & T7E bei 240 bar

3) max. 275 bar, 4) max. 300 bar, 5) max. 140 bar, 6) max. 210 bar, 7) max. 240 bar, 8) max. 260 bar, 9) max. 280 bar, 10) max. 90 bar

Flügelzellenpumpen – SAE, einfach
• 320 bar max. Druck für T7B, 300 bar für T7AS* & T7D, 275 bar für T6C und 240 bar für T7E
• Geräuscharme Technologie – auch unter Hochdruck
• Große Auswahl an Fördermengen
• Benutzerfreundlich = einfache Anpassungen und Entwicklungen
• Große Anzahl von Wellenausführungen (SAE und ISO)
• Optionen für den Heckantriebsstrang (SAE A, SAE B oder SAE C)

FLÜGELZELLENPUMPEN
VON PARKER

Flügzellenpumpen – von Parker – Baureihen T7AS*, TB, T7B, T6C, T7D, T7E

Größe 
T7AS*

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck 
(bar)

Max. Betriebsdrehzahl1)

(U/min)
Leistungsaufwand2)

(kW)
Gewicht 

(kg)

B06 5,8 275 3.600 6,0 9,5

B10 9,8 275 3.600 9,0 9,5

B11 11,0 275 3.600 9,9 9,5

B13 12,8 275 3.600 11,3 9,5

B17 17,2 275 3.600 14,6 9,5

B20 19,8 275 3.600 16,5 9,5

B22 22,5 275 3.600 18,6 9,5

B25 24,9 240 3.000 20,4 9,5

B26 26,0 275 3.600 20,6 11,3

B28 28,0 275 3.600 22,1 11,3

B30 30,0 275 3.600 23,6 11,3

B32 31,8 275 3.600 25,0 11,3

B34 34,0 240 3.000 26,6 11,3

B36 36,0 240 3.000 28,1 11,3

B40 40,0 240 3.000 31,1 11,3

Größe 
TB

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck 
(bar)

Max. Betriebsdrehzahl1)

(U/min)
Leistungsaufwand2)

(kW)
Gewicht 

(kg)

003 8,8 175 3.500 3,3 7,0

004 12,8 175 3.500 5,8 7,0

005 16,0 175 3.400 7,2 7,0

006 20,7 175 3.400 9,2 7,0

008 26,1 175 3.300 11,5 7,0

009 31,5 175 3.300 13,9 7,0

011 35,6 175 3.200 15,7 7,0

012 39,7 175 3.200 17,5 7,0

Pumpen
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AXIALKOLBENPUMPEN
VON PARKER 

• Drücke kurzzeitig bis zu 400 bar möglich
• Einsetzbar für alle Druck-Strom (load-sensing) Systeme
• Vielkeilwelle DIN 5462
• Leicht und kompakt
• Befestigungsflansch und Welle nach ISO- Standard
• Robust und zuverlässig
• Hoher Wirkungsgrad

• Mitteldruckpumpe für Drücke bis p= 280 bar nominal
• Umfassendes Reglerprogramm
• Durchtrieb bei 100 % Nominal-Drehmoment
• 9 Kolben-Konstruktion
• SAE- und Metrische-Flanschvarianten vorhanden
• Reduzierte Volumenstrom- und Druckschwankungen durch Druckpulsationsminimierung
• Wartungsfreundlich - Montagefreundlich

Axialkolbenpumpen von Parker – Variable Fördermenge, Baureihe VP1 – Lkw-Pumpe

Axialkolbenpumpen von Parker – Variable Fördermenge, Baureihe P1

Größe 
VP1

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck 
(bar)

Max. Betriebsdrehzahl
(U/min)

Leistungsaufwand
(kW)

Gewicht 
(kg)

45 45 350 2.400* 63 27

75 75 350 2.200* 96 27

95 95 400 2.200** 139 27

120 120 360 1.900* 137 27

* 2 1/2-Zoll-Saugleitung, ** Bei 3" Saugleitung

Passende Nippelsätze ab Seite 121.

Größe 
P1

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck
(bar)

Max. Betriebs-
drehzahl(U/min)

Gewicht 
(kg)

018 18 280 1.800 14

028 28 280 1.800 18

045 45 280 1.800 24

060 60 280 2.400 30

075 75 280 2.300 31

100 100 280 2.100 53

140 140 280 2.000 67

FLÜGELZELLENPUMPEN
VON PARKER

Pumpen

Größe 
T7D

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck 
(bar)

Max. Betriebsdrehzahl1)

(U/min)
Leistungsaufwand2)

(kW)
Gewicht 

(kg)

B14 44,0 250 3.000 34,2 26,0

B17 55,0 250 3.000 42,4 26,0

B20 66,0 250 3.000 50,7 26,0

B22 70,3 250 3.000 53,9 26,0

B24 79,5 250 3.000 62,0 26,0

B28 89,7 250 3.000 68,7 26,0

B31 98,3 250 3.000 75,6 26,0

B35 111,0 250 2.800 80,59 26,0

B38 120,3 250 2.800 85,69 26,0

B42 136,0 230 2.500 90,58 26,0

B45 145,7 210 2.200 89,57 26,0

B50 158,0 160 2.200 85,06 26,0

Größe 
T7E

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck 
(bar)

Max. Betriebsdrehzahl1)

(U/min)
Leistungsaufwand2)

(kW)
Gewicht 

(kg)

042 132,3 210 2.200 82,6 43,3

045 142,4 210 2.200 88,7 43,3

050 158,5 210 2.200 98,3 43,3

052 164,8 210 2.200 102,1 43,3

054 171,0 210 2.200 105,8 43,3

057 183,3 210 2.200 113,2 43,3

062 196,7 210 2.200 121,3 43,3

066 213,3 210 2.200 131,2 43,3

072 227,1 210 2.200 139,5 43,3

085 268,7 75 2.000 65,810 43,3

1) Wellendrehzahl für erdölbasierte Fluide. Bei höheren Drehzahlen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

2) 1.500 U/Min, TB bei 175 bar, T7B bei 320 bar T7AS* & T7D bei 300 bar sowie T6C & T7E bei 240 bar

3) max. 275 bar, 4) max. 300 bar, 5) max. 140 bar, 6) max. 210 bar, 7) max. 240 bar, 8) max. 260 bar, 9) max. 280 bar, 10) max. 90 bar

Auch als Doppelt- bzw. Dreifach-Pumpen sowie als Kombination aus Axialkolben- und Flügellzellenpumpe lieferbar. Bitte fragen Sie an.
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• Hochfestes Gusseisen-Gehäuse
• Modulare Regelkonzepte
• Große Servokolben für schnelles Ansprechen
• Durchgehende Antriebswelle für 100 % Nenndrehmoment
• 9-Kolben-Bauweise
• Mehrfachdruckregelung
• SAE- und metrische Anschlüsse
• Reduzierte Durchfluss- und Druckschwankung
• Wartungsfreundlich

Axialkolbenpumpen von Parker - Variable Fördermenge – Baureihe PV

Größe 
PV

Fördermenge
(cm3/U)

Max Betriebs-
druck (bar)

Max. Betriebs-
drehzahl (U/min)

Leistungsaufwand
(kW)

Gewicht 
(kg)

16 16 350 3.000 15,5 19

20 20 350 3.000 19,5 19

23 23 350 3.000 22,5 19

28 28 350 3.000 24,5 19

32 32 350 2.800 31 30

40 40 350 2.800 39 30

46 46 350 2.800 45 30

63 63 350 2.800 61,5 60

80 80 350 2.500 78 60

92 92 350 2.300 89,5 60

140 140 350 2.400 136 90

180 180 350 2.200 175 90

270 270 350 1.800 263 172

360 360 420 1.750 350 180

AXIALKOLBENPUMPEN
VON PARKER 

Pumpen

• Für den mobilen Einsatz konstruiert
• Hohe Antriebsdrehzahl
• Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
• Niedriges Geräuschverhalten durch Pulsationsoptimierung
• Reduzierte Volumenstrom- und Druckschwankungen
• Einfacher Einbau
• Wartungsfreundlich

Axialkolbenpumpen von Parker – Variable Fördermenge, Baureihe P2/P3

Größe 
P2

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck
(bar)

Max. Betriebs-
drehzahl(U/min)

Gewicht 
(kg)

060 60 320 2.800 37

075 75 320 2.500 44

105 105 320 2.300 63

145 145 320 2.200 78

Größe 
P3

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck
(bar)

Max. Betriebs-
drehzahl(U/min)

Gewicht 
(kg)

105 105 320 2.600 62

145 145 320 2.500 76

• Kompaktes Gesamtpaket zur Erleichterung des Einbaus
• Leiser Betrieb
• Hohe Flexibilität dank verschiedener Leit- und Fernsteueroptionen
• Wartungsfreundlich

Axialkolbenpumpen von Parker - Variable Fördermenge – Baureihe PD

Größe 
PD

Fördermenge
(cm3/U)

Max. Betriebsdruck
(bar)

Max. Betriebs-
drehzahl(U/min)

Gewicht 
(kg)

018 18 280 1.800 14

028 28 280 1.800 18

045 45 280 1.800 24

060 60 280 1.800 30

075 75 280 1.800 31

100 100 280 1.800 53

140 140 280 1.800 67
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Axialkolbenpumpen mit verstellbarem Fördervolumen für geschlossenen Kreislauf    

Type

Max.
Arbeitsdruck

(bar)

Max.
Druck
(bar)

Nenndrehzahl
(1/min)

Max.
Drehzahl
(1/min)

Fördervolumen
(cm3/U) Gewicht

H1-P045 420 450 3.400 3.500 45,0 41 kg

H1-P053 380 400 3.400 3.500 53,8 41 kg

H1-P060 420 450 3.500 4.000 60,4 50 kg

H1-P068 380 400 3.500 4.000 68,0 50 kg

H1-P069 450 480 3.500 4.000 69,2 56 kg

H1-P078 450 480 3.500 4.000 78,1 56 kg

H1-P089 450 480 3.300 3.800 89,2 62 kg

H1-P100 450 480 3.300 3.800 101,7 62 kg

H1-P115 450 480 3.200 3.400 115,2 83 kg

H1-P130 450 480 3.200 3.400 130,0 83 kg

H1-P147 450 480 3.000 3.100 147,2 96 kg

H1-P165 450 480 3.000 3.100 165,1 96 kg

H1-P210 450 480 2.600 2.800 211,5 163 kg

H1-P250 450 480 2.600 2.800 251,7 163 kg

AXIALKOLBENPUMPEN 
VON DANFOSS

Pumpen

Axialkolbenpumpen mit verstellbarem Fördervolumen für geschlossenen Kreislauf    

Type

Max.
Arbeits-

druck
(bar)

Min.
Drehzahl
(1/min)

Nenndreh-
zahl

(1/min)

Max.
Drehzahl
(1/min)

Förder-volu-
men

(cm3/U)

Förder-
menge 

bei Nenn-
drehzahl

(l/min)

Drehmoment 
bei max. 
Förder-
volumen
(Nm/bar) Gewicht

S90-042 450 500 4.200 4.600 42 176 0,67 34 kg

S90-055 450 500 3.900 4.250 55 215 0,88 40 kg

S90-075 450 500 3.600 3.950 75 270 1,19 49 kg

S90-100 450 500 3.300 3.650 100 330 1,59 68 kg

S90-130 450 500 3.100 3.400 130 403 2,07 88 kg

S90-180 450 500 2.600 2.850 180 468 2,87 136 kg

S90-250 450 500 2.300 2.500 250 575 3,97 154 kg

Optionen für die Fördervolumenverstellung: manuell, elektrisch oder hydraulisch.
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HANDPUMPEN EINFACH- 
UND DOPPELTWIRKEND

l Typ HPT für Tankeinbau mit Handsenkventil, einfachwirkend   

Artikel-Nr. Pnenn (bar) Fördervolumen (cm3/Hub) Gewicht

40725 320 12 3 kg

40726 280 25 3 kg

40727 220 45 3 kg

l Typ HPTD für Tankeinbau mit 4/3 Wegeventil, doppeltwirkend   

Artikel-Nr. Pnenn (bar) Fördervolumen (cm3/Hub) Gewicht

40729 320 12 3 kg

40730 280 25 3 kg

40731 220 45 3 kg

AXIALKOLBENPUMPEN 
VON DANFOSS

Pumpen

Axialkolbenpumpen mit verstellbarem Fördervolumen für offenen Kreislauf 

Type

Dauer-
druck
(bar)

Max.
Druck
(bar)

Min.
Drehzahl
(1/min)

Nenndreh-
zahl

(1/min)

Max.
Drehzahl
(1/min)

Förder-
volumen
(cm3/U)

Fördermenge 
bei

Nenndrehahl
(l/min)

S45-L25C 260 350 500 3.200 3.600 25 80,0

S45-L30D 210 300 500 3.200 3.600 30 96,0

S45-K38C 260 350 500 2.650 2.800 38 100,7

S45-K45D 210 300 500 2.650 2.800 45 119,3

S45-J45B 310 400 500 2.800 3.360 45 126,0

S45-J51B 310 400 500 2.700 3.240 51 137,7

S45-J60B 310 400 500 2.600 3.120 60 156,0

S45-J65C 260 350 500 2.500 3.000 65 162,6

S45-J75C 260 350 500 2.400 2.880 75 180,0

S45-F74B 310 400 500 2.400 2.800 74 177,6

S45-F90C 260 350 500 2.200 2.600 90 198,0

S45-E100B 310 400 500 2.450 2.880 100 245,0

S45-E130B 310 400 500 2.200 2.600 130 286,0

S45-E147C 260 350 500 2.100 2.475 147 308,7

Optionen für die Fördervolumenverstellung: Druckregler, Load Sensing, ferngesteuerter Druckregler, elektrisch, elektrisch proportional.

Bauart L und K   Bauart J    Bauart F    Bauart E
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l Handpumpe ohne Tank mit Senkventil  

Artikel-Nr. Pnenn (bar) Fördervolumen (cm3/Hub) Gewicht

22531 einfachwirkend 125 7,3 2,4 kg

22530 einfachwirkend 200 3,8 4 kg

HANDPUMPEN EINFACH- 
UND DOPPELTWIRKEND

Pumpen

l Tanks für Handpumpen HPT und HPTD  

Artikel-Nr. Volumen (Liter) B/H/T (mm) Gewicht

29342 1 100/120/150 2,5 kg

29337 2 100/180/150 2,7 kg

29338 3 100/247/150 3 kg

29339 5 175/200/175 4 kg

29341 7 175/269/175 5 kg

29340 10 175/376/175 8 kg

Artikel-Nr. Bezeichnung

25856 Handhebel für Handpumpen Typen HPT und HPTD

l Handpumpe Typ FHP mit Tank und Senkventil  

Artikel-Nr. Tank (Liter) Pnenn (bar) Fördervolumen (cm3/Hub) Gewicht

16564 einfachwirkend 0,25 220 2,5 3,8 kg

16563 doppeltwirkend 0,2 250 4,8 2,4 kg

16565 doppeltwirkend 0,34 200 7,5 3,8 kg
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ACKERWAGEN-PUMPEN

l Ackerwagen-Pumpen, einfachwirkend; Nenndruck = 180 bar, V = 19 cm3/Hub

l Ackerwagen-Pumpen, doppeltwirkend; Nenndruck = 180 bar, V = 19 cm3/Hub    

Artikel-Nr. Ölbehälter (Liter) Gewicht

16554 5 7,4 kg

16555 7 7,7 kg

16556 9 8 kg

16557 12 8,5 kg

Artikel-Nr. Ölbehälter (Liter) Gewicht

16558 5 5,4 kg

HANDPUMPEN EINFACH- 
UND DOPPELTWIRKEND

Pumpen

l Handpumpe Typ GLR ohne Tank mit Senkventil und eingebautem Absperrventil, einfachwirkend   

l Fußpumpe Typ GLAPN mit Tank, einfachwirkend

Artikel-Nr. Tank (Liter) Pnenn (bar) Fördervolumen (cm3/Hub) Gewicht

23947 1 250 3,2 5 kg

23948 0,5 160 5 5 kg

23949 0,5 100 7,5 5 kg

Artikel-Nr. Pnenn (bar) Fördervolumen (cm3/Hub) Gewicht

24558 460 18 6,5 kg

24559 320 29 6,5 kg

24560 250 36 6,5 kg

24561 220 42 6,5 kg
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RITZEL FÜR
VORSATZLAGER 

Pumpen

l Ritzel für Vorsatzlager

Artikel-Nr. Bezeichnung

15569 Ritzel für Pumpe Baugröße 1

15571 Ritzel für Pumpe Baugröße 2

17269 Ritzel für Pumpe Baugröße 2

15572 Ritzel für Pumpe Baugröße 3

VORSATZLAGER FÜR 
ZAHNRADPUMPEN 

l Vorsatzlager (Standard) für Pumpen Baugröße 1, 2 und 3, Zentrierung 50,8 mm, zylindrische Welle 

l Vorsatzlager (elektrisch schaltbar) für Pumpen Baugröße 1, 2 und 3, Typ BI, Keilriemenscheibe   

Artikel-Nr. Bezeichnung Welle Ø

15576 SU/1-C Vorsatzlager für Pumpen Baugröße 1, Typ BI/BC/BR..L10 18 mm

15577 SUR/2-C Vorsatzlager für Pumpen Baugröße 2, Typ BI/BC/BR..L10 22 mm

15581 SU/3-C Vorsatzlager für Pumpen Baugröße 3, Typ BI/BR..L10 24 mm

Artikel-
Nr. Bezeichnung Scheibe nmax

Max. 
Drehmoment

elektr.
 Spannung

15591 30903-P/24 für Pumpen Baugrößen 1 und 2 Ø 154 mm, 2-rillig 13 mm 5.000 U/min 10 daN 24 V

26993 30990-P/12 für Pumpen Baugröße 2 Ø 184 mm, 2-rillig 13 mm 5.000 U/min 21 daN 12 V

26994 30991-P/12 für Pumpen Baugröße 2 Ø 184 mm, 2-rillig 13 mm 5.000 U/min 21 daN 24 V

26989 30940-P/12 für Pumpen Baugröße 2 Ø 229 mm, 2-rillig 13 mm 5.000 U/min 50 daN 12 V

26990 30941-P/24 für Pumpen Baugröße 2 Ø 229 mm, 2-rillig 13 mm 5.000 U/min 50 daN 24 V

15595 30931-P/12 für Pumpen Baugröße 2 und 3 Ø 184 mm, 2-rillig 13 mm 5.000 U/min 13 daN 12 V

15597 30932-P/24 für Pumpen Baugröße 2 und 3 Ø 184 mm, 2-rillig 13 mm 5.000 U/min 13 daN 24 V

26995 30992-P/12 für Pumpen Baugröße 2 und 3 Ø 184 mm, 2-rillig 13 mm 5.000 U/min 21 daN 12 V

26996 30993-P/24 für Pumpen Baugröße 2 und 3 Ø 184 mm, 2-rillig 13 mm 5.000 U/min 21 daN 24 V

26991 30942-P/12 für Pumpen Baugröße 2 und 3 Ø 229 mm, 2-rillig 13 mm 5.000 U/min 50 daN 12 V

26992 30943-P/24 für Pumpen Baugröße 2 und 3 Ø 229 mm, 2-rillig 13 mm 5.000 U/min 50 daN 24 V
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l Saug-/Druckflansche für Bosch-Anschlüsse, 4-Loch-Flansche (gerade)

Artikel-Nr. Max. Druck

Lochkreis 
Ø

(mm)
B

(mm)
A

Rohr
E

(mm)
H

(mm)
L

(mm) Schrauben

6520 315 bar 35 46 M 16 x 1,5 10 8 30 M 6 x 20

6521 315 bar 35 46 M 18 x 1,5 12 8 30 M 6 x 20

6522 250 bar 35 46 M 22 x 1,5 15 8 30 M 6 x 20

6524 315 bar 35 46 M 24 x 1,5 16 8 30 M 6 x 20

6523 100 bar 40 52 M 22 x 1,5 15 8 35 M 6 x 20

6525 100 bar 40 52 M 26 x 1,5 18 8 35 M 6 x 20

56339 250 bar 40 52 M 30 x 2 20 8 35 M 6 x 20

6526 100 bar 40 52 M 30 x 2 22 8 35 M 6 x 20

6527 100 bar 40 52 M 36 x 2 28 8 40 M 6 x 20

56340 250 bar 55 70 M 30 x 2 20 12 50 M 8 x 25

56341 250 bar 55 70 M 36 x 2 25 12 50 M 8 x 25

56342 250 bar 55 70 M 42 x 2 30 12 50 M 8 x 25

56343 100 bar 55 70 M 45 x 2 35 12 50 M 8 x 25

Auch mit Mutter, Schneidring und Schrauben lieferbar. Bitte fragen Sie an.

SAUG- UND DRUCKFLANSCHE
FÜR ZAHNRADPUMPEN  

Pumpen

l Saug-/Druckflansche für Bosch-Anschlüsse, 4-Loch-Winkelflansche   

Artikel-Nr.
Max. 

Druck

Lochkreis 
Ø

(mm)
A

Rohr
E

(mm)
D

(mm)
H

(mm)
L

(mm) Schrauben

6535 300 bar 35 M 16 x 1,5 10 18 11,5 40 M 6 x 20 M 6 x 35

6536 300 bar 35 M 18 x 1,5 12 18 11,5 40 M 6 x 20 M 6 x 35

6537 300 bar 35 M 22 x 1,5 15 18 11,5 40 M 6 x 20 M 6 x 35

6538 100 bar 40 M 22 x 1,5 15 24 13 44 M 6 x 25 M 6 x 45

6539 300 bar 35 M 24 x 1,5 16 18 11,5 40 M 6 x 20 M 6 x 35

6540 100 bar 40 M 26 x 1,5 18 24 13 40 M 6 x 25 M 6 x 45

56311 100 bar 40 M 30 x 2 20 24 13 40 M 6 x 25 M 6 x 45

6543 250 bar 55 M 30 x 2 20 34 13 54 M 8 x 25 M 8 x 60

6544 100 bar 40 M 30 x 2 22 24 13 40 M 6 x 25 M 6 x 45

6546 100 bar 40 M 30 x 2 28 28 16 41,5 M 6 x 25 M 6 x 50

56313 100 bar 40 M 45 x 2 35 32 16 41,5 M 6 x 25 M 6 x 50

6547 250 bar 55 M 42 x 2 30 34 13 54 M 8 x 25 M 8 x 60

56314 250 bar 55 M 36 x 2 25 34 13 54 M 8 x 25 M 8 x 60

56315 200 bar 55 M 52 x 2 38 43 12 52 M 8 x 25 M 8 x 70

56316 100 bar 55 M 52 x 2 42 43 12 52 M 8 x 25 M 8 x 70
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l Saug-/Druckflansche, 4-Loch-Flansche für italienische Anschlüsse    

Artikel-Nr.
A

(mm)
Ø LK
(mm)

C
(mm)

F G
(mm)

24078 45 30 13 3/8" BSP 6,5

25476 58 40 15 1/2" BSP 8,5

24569 76 51 18 3/4" BSP 10,5

25477 76 56 18 3/4" BSP 10,5

25478 98 72,5 22 1 1/4" BSP 12,5

l Saug-/Druckflansche, 4-Loch-Flansche, 180°  

Artikel-Nr.
Lochkreis

Ø
R A

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
E

(mm) O-Ring Schrauben

27172 76 1" BSP - 13 - 20 Ø 42 x 3 M 12 x 40

27173 76 1 1/4" BSP - 13 - 20 Ø 42 x 3 M 12 x 40

27174 76 1 1/2" BSP 40 13 92 20 Ø 54 x 3 M 12 x 40

27175 76 2" BSP 40 13 100 20 Ø 54 x 3 M 12 x 40

Auch mit Lochkreis 30, 35 und 40 mm lieferbar. Bitte fragen Sie an.

SAUG- UND DRUCKFLANSCHE
FÜR ZAHNRADPUMPEN  

Pumpen

l Saug-/Druckflansche, 3-Loch-Winkelflansche

Artikel-Nr.
Baugröße

Pumpe
A

Lochkreis 
Ø

(mm)
D

(mm)
H

(mm)
L

(mm) Schrauben

56349 0,5 3/8" BSP 26 17 10 27 M 5 x 20

56350 0,5 1/2" BSP 26 17 10 27 M 5 x 20

23993 1 3/8" BSP 30 17 10 37 M 6 x 20

23994 1 1/2" BSP 30 17 10 37 M 6 x 20

56354 2 3/8" BSP 40 21 11 36 M 8 x 25

56355 2 1/2" BSP 40 21 11 36 M 8 x 25

31007 2 3/4" BSP 40 21 11 36 M 8 x 25

56644 3 3/4" BSP 51 27 15 46 M 10 x 30

23997 3 1" BSP 51 27 15 46 M 10 x 30

58160 3 3/4" BSP 56 27 15 46 M 10 x 30

58165 3 1" BSP 56 27 15 46 M 10 x 30

56647 4 1 1/4" BSP 72,5 37 17 56 M 12 x 35

56648 4 1 1/2" BSP 72,5 37 17 56 M 12 x 35
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Flansch SAE 6.000 psi in Stahl

Artikel-Nr.

PN
 (bar)

T1 D1 
(mm)

L1
 (mm)

L2
 (mm)

L3 
(mm)

LA
 (mm)

LB
(mm)

Lochkreis

DB
(mm)

Gewicht 
(kg)

LX
(mm)

LY
(mm)

58631 420 G 3/8" 13 36 16 19 46 57 18,2 40,5 9,0 0,26

23442 420 G 1/2" 13 36 16 19 46 57 18,2 40,5 9,0 0,29

23443 420 G 3/4" 19 35 21 22 55 71 23,8 50,8 11,0 0,50

58632 420 G 1/2" 13 35 21 22 55 71 23,8 50,8 11,0 0,50

6650 420 G 1" 25 42 25 24 65 81 27,8 57,2 13,0 0,76

58633 420 G 3/4" 19 42 25 24 65 81 27,8 57,2 13,0 0,76

23445 420 G 1 1/4" 32 45 27 25 78 95 31,8 66,6 15,0 1,20

58634 420 G 1" 25 45 27 25 78 95 31,8 66,6 15,0 1,20

23446 420 G 1 1/2" 38 50 30 28 94 112 36,5 79,3 17,0 1,65

58635 420 G 1 1/4" 32 50 30 28 94 112 36,5 79,3 17,0 1,65

23447 420 G 2" 51 65 37 30 114 134 44,5 96,8 21,0 2,45

58636 420 G 1 1/2" 38 65 37 30 114 134 44,5 96,8 21,0 2,45

58637 420 G 2 1/2" 63 80 45 32 152 180 58,7 123,8 25,0 3,05

58638 420 G 3" 73 90 55 40 178 208 71,4 152,4 32,0 3,45

Auch komplett mit metrischem oder UNC Schraubensatz und O-Ring lieferbar. Bitte fragen Sie an.
Auch in Edelstahl und Stahl, verzinkt (CrVI-frei) lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Pumpen

Flansch SAE 3.000 psi in Stahl

SAE VOLLFLANSCHE MIT 
BSPP INNENGEWINDE

Artikel-Nr.

PN
 (bar)

T1 D1 
(mm)

L1
 (mm)

L2
 (mm)

L3 
(mm)

LA
 (mm)

LB
(mm)

Lochkreis

DB
(mm)

Gewicht 
(kg)

LX
(mm)

LY
(mm)

23429 345 G 3/8" 13 36 16 19 46 57 17,5 38,1 9,0 0,27

23430 345 G 1/2" 13 36 16 19 46 57 17,5 38,1 9,0 0,25

23431 345 G 3/4" 19 36 18 19 50 65 22,3 47,6 11,0 0,37

58534 345 G 1/2" 13 36 18 19 50 65 22,3 47,6 11,0 0,40

23432 345 G 1" 25 38 18 22 55 70 26,2 52,4 11,0 0,45

58535 345 G 3/4" 19 35 21 19 55 70 26,2 52,4 11,0 0,45

23433 276 G 1 1/4" 32 40 21 22 68 79 30,2 58,7 11,5 0,66

58536 276 G 1" 25 42 25 22 65 80 30,2 58,7 11,5 0,80

23434 207 G 1 1/2" 38 45 25 24 78 93 35,7 69,9 13,5 1,05

58584 207 G 1 1/4" 32 45 27 24 78 95 35,7 69,9 13,5 1,17

23435 207 G 2" 51 45 25 30 89 103 42,9 77,8 13,5 1,17

58585 207 G 1 1/2" 38 45 25 26 89 103 42,9 77,8 13,5 1,52

23436 172 G 2 1/2" 63 50 25 30 101 115 50,8 88,9 13,5 1,59

58586 172 G 2" 51 50 25 30 101 115 50,8 88,9 13,5 2,13

23437 138 G 3" 73 50 27 34 124 135 61,9 106,4 17,5 2,28

58587 138 G 2 1/2" 63 50 27 30 124 135 61,9 106,4 17,5 2,56

23438 34 G 3 1/2" 89 48 27 34 136 152 69,9 120,7 17,5 2,42

58588 34 G 3" 73 48 27 34 136 152 69,9 120,7 17,5 3,28

23439 34 G 4" 99 48 27 34 146 162 77,8 130,2 17,5 2,78

58590 34 G 3 1/2" 89 48 27 34 146 162 77,8 130,2 17,5 3,30

23440 34 G 5" 120 50 28 30 180 184 92,1 152,4 17,5 5,80

Auch komplett mit metrischem oder UNC Schraubensatz und O-Ring lieferbar. Bitte fragen Sie an.
Auch in Edelstahl und Stahl, verzinkt (CrVI-frei) lieferbar. Bitte fragen Sie an.
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45°- Sauganschlüsse

90°- Sauganschlüsse

Artikel-Nr. A (mm) B (mm) C Ø (mm - in.)

29201 60 104 32 - 1 1/4"

29200 60 104 38 - 1 1/2"

29199 67 110 50 - 2"

29198 75 117 63 - 2 1/2"

29197 67 110 40

29196 67 110 45

29195 67 110 48

Artikel-Nr. A (mm) B (mm) C Ø (mm - in.)

29194 126 83 38 - 1 1/2"

29193 135 83 50 - 2"

29192 135 83 45

29191 135 83 48

29190 147 103 63 - 2 1/2"

Pumpen

Bestehend aus: Sauganschluß, 2 Klammern, 2 Innensechskantschrauben und einem O-Ring.

Gerade Sauganschlüsse

SAUGANSCHLÜSSE FÜR DIE 
PARKER PUMPEN F1, F2 ,T1

Artikel-Nr. A (mm) B (mm) C Ø (mm - in.)

29206 0 85 38 - 1 1/2"

29205 17 136 50 - 2"

29204 25 145 63 - 2 1/2"

29203 17 136 45

29202 17 136 48
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Sätze mit geradem Sauganschluss

NIPPELSÄTZE FÜR DIE PARKER
PUMPEN F1, F2, T1, VP1

Artikel-Nr. Pumpengröße C1 Ø C

29217 F1-20/-30 1/2" BSP 1 1/2"

29216 F1-40/-60 3/4" BSP 2"

29215 F1-80/-110; VP1 3/4" BSP 2"

29214 F1-80/-110; VP1* 1" BSP 2"

* Über 100l/min.

l Bestehend aus: Einem Druckanschluss (zwei Druckanschlüsse für F2), einem Sauganschluss und passenden Dichtungsscheiben.

Sätze mit 45°- Sauganschluss

Pumpen

Artikel-Nr. Pumpengröße A B C1 Ø C

29213 F1-20/-30 71 154 1/2" BSP 2"

29212 F1-40/-60 71 154 3/4" BSP 2"

29211 F1-80/-110; VP1 71 154 3/4" BSP 2"

29100 F1-80/-110; VP1* 64 147 1" BSP 2 1/2"

Auf Anfrage F2 64 147 3/4" BSP 2"

Auf Anfrage F2 64 147 3/4" BSP 2 1/2"

* Über 100l/min.

Pumpen

SAUGANSCHLÜSSE FÜR DIE
PARKER PUMPEN F1, F2, T1

135°- Sauganschluß 

Artikel-Nr. A (mm) B (mm) C Ø (mm - in.)

29189 166 73 50 - 2"
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Sätze mit 90°- Sauganschluss

Artikel-Nr. Pumpengröße A B C1 Ø C

29209 F1-20/-30 144 128 1/2" BSP 2"

29208 F1-40/-60 144 128 3/4" BSP 2"

29207 F1-80/-110; VP1 144 128 B1" BSP 2"

Auf Anfrage F2 144 128 3/4" BSP 2"

ZAPFWELLENGETRIEBE

l Zapfwellengetriebe, schwere Bauart für ZFC-Flansche

Artikel-Nr. Bezeichnung Gewicht

29042
Zapfwellengetriebe MSC, Hohlwelle R1-3/8", n=540 U/min oder 1.000 U/min; 
i=1:2,5; Eingang: 800 Nm, Ausgang: 320 Nm

12,8 kg

42288
Zapfwellengetriebe MSC, Welle, außenverzahnt R1-3/8", n=540 U/min 
oder 1.000 U/min; i=1:2,5; Eingang: 800 Nm, Ausgang: 320 Nm

12,8 kg 

Artikel-Nr. Bezeichnung Gewicht

29103
Doppelgetriebe SB 154 für zwei Pumpen, i=1:1,54; 
max. Dauerabtriebsmoment: 700 Nm; Spitzenabtriebsmoment: 1.000 Nm

11,5 kg

58533
Doppelgetriebe SB 118 für zwei Pumpen, i=1:1,18; 
max. Dauerabtriebsmoment: 700 Nm; Spitzenabtriebsmoment: 1.000 Nm

11,5 kg

NIPPELSÄTZE FÜR DIE PARKER
PUMPEN F1, F2, T1, VP1

Pumpen
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l Zapfwellengetriebe für Zahnradpumpen Typen BCN, BIN, BRN 

Artikel-Nr. Bezeichnung
Pumpen

Baugröße i

Drehmoment
Eingang 
(daNm)

Drehmoment
Ausgang 
(daNm)

Max. Ein-
gangsdrehz.

(1/min)

Max. Aus-
gangsdrehz.

(1/min) Gewicht

17277
Zapfwellengetriebe ML 32, 
Hohlwelle 1 3/8"-6Z 
mit Schnappring

2 1:3 18 5,5 540 1.680 5,5 kg

17278
Zapfwellengetriebe ML 32,
Welle außenverzahnt 
1 3/8"-6Z

2 1:3 18 5,5 540 1.680 5,5 kg

50427
Zapfwellengetriebe ML 32,
Hohlwelle 1 3/8"-6Z 
mit Schnappring

2 1:3,8 15,9 4,2 540 2.052 5,5 kg

50433
Zapfwellengetriebe ML 32, 
Welle außenverzahnt 
1 3/8"-6Z 

2 1:3,8 15,9 4,2 540 2.052 5,5 kg

 Weitere Ausführungen lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Artikel-Nr. Bezeichnung
Pumpen

Baugröße

17267 Ritzel für Zapfwellengetriebe ML 32; Konus 1:8; Länge = 22 mm; Nut = 3,2 mm 2

 Weitere Ausführungen lieferbar. Bitte fragen Sie an.

ZAPFWELLENGETRIEBE
Pumpen

l Zapfwellengetriebe für Zahnradpumpen Typen BCN, BIN, BRN 

Artikel-Nr. Bezeichnung
Pumpen

Baugröße i

Drehmoment
Eingang 
(daNm)

Drehmoment
Ausgang 
(daNm)

Max. Ein-
gangsdrehz.

(1/min)

Max. Aus-
gangsdrehz.

(1/min) Gewicht

17279
Zapfwellengetriebe ML 52, 
Hohlwelle 1 3/8"-6Z mit 
Schnappring 

2 und 3 1:3 49 16 540 1.620 8,1 kg

17280
Zapfwellengetriebe ML 52, 
Welle außenverzahnt 
1 3/8"-6Z

2 und 3 1:3 49 16 540 1.620 8,1 kg

50436
Zapfwellengetriebe ML 52, 
Hohlwelle 1 3/8"-6Z mit 
Schnappring 

2 und 3 1:3,8 43,7 11,5 540 2.057 8,1 kg

50437
Zapfwellengetriebe ML 52, 
Welle außenverzahnt 
1 3/8"-6Z

2 und 3 1:3,8 43,7 11,5 540 2.057 8,1 kg

 Weitere Ausführungen lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Artikel-Nr. Bezeichnung
Pumpen

Baugröße

17269 Ritzel für Zapfwellengetriebe ML 52; Konus 1:8; Länge = 22 mm; Nut = 3,2 mm 2

15572 Ritzel für Zapfwellengetriebe ML 52; Konus 1:8; Länge = 26 mm; Nut = 4 mm 3

 Weitere Ausführungen lieferbar. Bitte fragen Sie an.
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l Zapfwellengetriebe mit Durchtrieb für Zahnradpumpen Typen BCN, BIN, BRN

Artikel-Nr. Bezeichnung
Pumpen

Baugröße i

Drehmoment
Eingang 
(daNm)

Drehmoment
Ausgang 
(daNm)

Max. Ein-
gangsdrehz.

(1/min)

Max. Aus-
gangsdrehz.

(1/min) Gewicht

17283
Zapfwellengetriebe ML 
52/B, Hohlwelle 1 3/8"-6Z 2 und 3 1:3 49 16 540 1.620 9,5 kg

17284
Zapfwellengetriebe ML 
52/B, Welle außenverzahnt 
1 3/8"-6Z

2 und 3 1:3 49 16 540 1.620 9,5 kg

 Weitere Ausführungen lieferbar. Bitte fragen Sie an.

l Zapfwellengetriebe für zwei Zahnradpumpen Typen BCN, BIN, BRN

Artikel-Nr. Bezeichnung
Pumpen

Baugröße i

Drehmoment
Eingang 
(daNm)

Drehmoment
Ausgang 
(daNm)

Max. Ein-
gangsdrehz.

(1/min)

Max. Aus-
gangsdrehz.

(1/min) Gewicht

17281
Zapfwellengetriebe B582, 
Hohlwelle 1 3/8"-6Z mit 
Schnappring

2 und 3 1:3 97,8 16,3 540 1.620 18 kg

17282
Zapfwellengetriebe B582, 
Welle außenverzahnt 
1 3/8"-6Z

2 und 3 1:3 97,8 16,3 540 1.620 18 kg

Weitere Ausführungen lieferbar. Bitte fragen Sie an.

ZAPFWELLENGETRIEBE
Pumpen

l Zapfwellengetriebe für ZFC-Pumpen  

A: Entleerung
B: Belüftung
C: Befestigungsbohrung M 10 x 1,5
Ölmenge 1 l Getriebeöl SAE 80/90

Artikel-Nr. Bezeichnung i

Drehmoment
Eingang 
(daNm)

Drehmoment
Ausgang 
(daNm)

Max. Ein-
gangsdrehz.

(1/min)

Max. Aus-
gangsdrehz.

(1/min) Gewicht

51027
Zapfwellengetriebe 
HYT61254; Welle 
außenverzahnt 1 3/8"-6Z

1:2,5 80 42 540 o. 1.000 1.350 o. 2.500 19 kg

50969
Zapfwellengetriebe 
HYT61000, 
Hohlwelle 1 3/8"-6Z 

1:2,5 80 42 540 o. 1.000 1.350 o. 2.500 19 kg

Weitere Ausführungen lieferbar. Bitte fragen Sie an.
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BOOSTER-EINHEIT 
VON PARKER

Pumpen

Booster-Einheit BLA:
Die Booster-Einheit erfüllt eine Filterfunktion und gleicht Mengenverluste
von Pumpen und Motoren aus, so dass der erforderliche Ansaugdruck 
der Pumpe bestehen bleibt und Kavitationen vermieden werden. Das halb 
geschlossene System kann bei gleichzeitiger Steigerung der Pumpendrehzahl 
mit einem kleineren und leichteren Behälter ausgestattet werden. 
Die BLA-Verstärkereinheiten sind in zwei Größen lieferbar:
– BLA 4 für Volumenströme von 25–160 l/min,
– BLA 6 für Volumenströme von 150–400 l/min.

1. Pumpe
2. Motor
3. Verstärkereinheit 
    (mit Injektor und Düse)
4. Filtereinsatz
5. Druckbegrenzungsventil
6. Hauptvolumenstrom-Filter 
    (falls benötigt)
7. Tank

Noch Fragen? 

Telefon: 06327 982-0
Telefax: 06327 1360
mail@hydraulik-hauck.de



Reparaturen und Montage

Schulungen

Pneumatik

Hydraulikaggregate

Hydraulikkomponenten

Wir sind in 5 Geschäftsfeldern aktiv:

Hydraulik-Technik Kh. Hauck GmbH
Im Altenschemel 66, 67435 Neustadt / Weinstraße
Telefon: 06327 982-0, Telefax: 06327 1360
mail@hydraulik-hauck.de

Service Point Kamen
Ringstraße 1, 59174 Kamen
Telefon: 02307 9370-0, Telefax: 02307 3359

www.hydraulik-hauck.de


